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megjegyzesek es vedjegy-informacio 



a hewlett-packard megjegyzesei 

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalok elozetes bejelentes nelkul 
megvaltoztathatok. 

A Hewlett-Packard (HP) ceg ezzel az anyaggal kapcsolatban semmifele garanciat nem 
vallal. Ebbe beleszamitanak a forgalmazhatosaggal, valamint az adott rendeltetesre 
valo alkalmazhatosaggal kapcsolatos vonatkoztatott garanciak, de nem korlatozodik 
csak ezekre. 

A Hewlett-Packard nem felel a jelen anyagban elofordulo hibakert, valamint az ezen 
anyag rendelkezesre bocsatasaval, teljesitokepessegevel, illetve hasznalataval 
kozvetlenul, kozvetetten, veletlenszeruen, kovetkezmenyesen vagy mas modon 
okozott karokert. 

Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum sokszorositasa, atdolgozasa vagy mas 
nyelvekre valo leforditasa a Hewlett-Packard elozetes, irasos engedelye nelkul tilos, 
kiveve a szerzoi jogi torvenyekben megengedetteket. 

vedjegyek 

A Microsoft, az MS, az MS-DOS, a Windows es az XP a Microsoft Corporation 
bejegyzett vedjegye. 

A TrueType az Apple Computer, Inc. ceg Amerikai Egyesult Allamokban bejegyzett 
vedjegye. 

Az Adobe es az Acrobat az Adobe Systems Incorporated ceg vedjegyei. 
Copyright 2003, Hewlett-Packard Company 



kifejezesek es jelolesek 



Az alabbi kifejezesek es jelolesek szerepelnek a Hasznalati utasitasban. 
kifejezesek 

A HP Deskjet nyomtatora HP nyomtatokent vagy egyszeruen nyomtatokent 

hivatkozunk. 

jelek 

A > jel a szoftver lepessorozatokon kiseri 6nt vegig. Peldaul: 
Kattintson a Fajl > Nyomtatas pontra. 

ovasok es figyelmeztetesek 

A Figyelem jelzes a HP Deskjet nyomtato vagy mas berendezes karosodasanak 
lehetosegere figyelmezteti. Peldaul: 

Figyelem! Ne erintse meg a nyomtatopatron tintafuvokait es rez 
erintkezoit. Erintesuk tintahibakat, beszaradast es rossz erintkezest 
okozhat. 

A Vigyazat jelzi, hogy serulest okozhat maganak vagy masoknak. Peldaul: 

J. Vigyazat! Tartsa mind az uj, mind a hasznalt nyomtatopatronokat 
gyermekek szamara hozzaferhetetlen helyen. 



ikonok 

A Megjegyzes ikon jelzi, hogy tovabbi infornnacio is elerheto. Peldaul: 
A nagyszeru nyomat erdekeben hasznaljon HP termekeket. 



Az Eger ikon jelzi, hogy tovabbi infornnacio is elerheto a sugo Mi ez? lehetosegevel 
Peldaul: 

Ha az egyes cimkek lapjain lathato beallitasokra vonatkozoan 
tovabbi informaciora van szuksege, mutasson ra es kattintson a 
jobb egergombbal egy beallitasra a Mi ez? parbeszedpanel 
megjelenitesehez. Kattintson a Mi ez? gombra, ha a kivalasztott 
lehetoseggel kapcsolatos informaciot keres. 




A Ne ikon azt jelzi, hogy a muvelet nem javasolt. 




Ne tisztftsa meg a nyomtato belsejet. 



kiilonleges jellemzok 

Gratulalunk! On birtokaba jutott egy HP Deskjet nyomtatonak, amely a kovetkezo 
nagyszeru jellemzokkel rendelkezik: 

• Keret nelkiili nyomtatas: A keret nelkuli nyomtatas funkcioval fenykepek es 
kartyak nyomtatasakor az oldal teljes feluletet felhasznalhatja. 

• Kepernyo nyomtatasa: A szamitogepe kepernyojen lathato kepet nyomtatja 
egyetlen gombnyomassal. 

• hattintas uj szmes nyomtatasi mod: Fokozza a fotonyomtatas minoseget a 
foto nyomtatopatron segitsegevel. 

• Digitalis fenylcepeic nyomtatasa: J avitott digitalis fenykepnyomtatasi 
lehetosegek. 

• tintahelyettesftd mod: A Tintalielyettesitd mod lehetove teszi az egy 
nyomtatopatronnal torteno nyomtatast, amennyiben a masik patronbol kifogy 
a tinta. 

• auto-be es auto-Ici funlcciolc: Az auto-ki funkcio engedelyezesevel a 
nyomtato 30 perc tetlenseg utan alacsony fogyasztasu, energiatakarekos 
modba kapcsol. A nyomtato automatikusan bekapcsol egy fajl kinyomtatasakor. 

• Tobb oldal nyomtatasa egy lapra: A nyomtatoszoftver segitsegefel akar 16 
oldalt nyomtathat egyetlen papirlapra. 

• Nyomtatas torlese gomb: Megszakithatja a nyomtatast egyetlen gomb 
megnyomasaval. 

• Opcionalis ketoldalas nyomtatasi tartozek: Vasaroljon egy Ketoldalas 
nyomtatasi tartozekot , es automatikusan nyomtathat ketoldalas 
dokumentumokat. 




HP Deskjet 5150 sorozatu 



nyomtato 



HP Deskjet 5160 sorozatu 



nyomtato 



wHgbft^ Nem minden nyomtatotipus elerheto az osszes orszagban/ 
=^ tersegben. 



szegely nelkiili nyomtatas 



A keret nelkiili nyomtatas lehetove teszi bizonyos papirtipusok es szabvanyos meretu 
papirok szelig valo nyomtatasat bizonyos merethatarokon belul, az L merettol (89 x 
127 mm) a Letter (8,5 x 11 hu.) es A4 (210 x 297 mm) meretig. A nyomtato 
ezenkivul kepes 4x6 huvelykes, letepheto fullel ellatott fotopapirra is nyomtatni. 

iranyelvek 

• Ne nyomtasson keret nelkuli dokumentumokat tintahelyettesito modban . A 
nyomtatoban mindig legyen ket nyomtatopatron telepitve. 

• Nyissa meg a fajit egy alkalmazasban es adja meg a kep meretet. Ellenorizze, 
hogy a meret megfeleljen annak a papirmeretnek, amire nyomtatni kivan. 

nyomtatas 

Egy dokumentum szegely nelkuli nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

3. Valasszon egyet a keret nelkuli papirmeretek kozul a Meret legordulo listabol. 
Ellenorizze, hogy a valasztott papirmeret egyezik-e az adagolotalcaba betoltott 
papir meretevel. 
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4. Valassza ki a hasznaini kivant papirtipust A tipus legordulo listabol. 

5. Jelolje be a Keret nelkuli automatikus illesztes jelolonegyzetet, ha a kepet 
szegely nelkuli nyomtatashoz automatikusan akarja atmeretezni. 

A Keret nelkuli automatikusan illesztodik opcio csak a 
fotopapfr tfpusoknal hasznalhato. 
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Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 

Ha letepheto fullel rendelkezo fotopapirra nyomtatott, a dokumentum teljesen 
keret nelkulive tetele erdekeben tavolitsa el a fulet. 



tintahelyettesito mod 



A tintahelyettesito mod lehetove teszi, hogy a nyomtato egy nyomtatopatronnal 
mukodjon. Egy nyomtatopatron foglalatbol valo eltavolitasakor aktivalodik. 

A nyomtatopatronok eltavolitasahoz szukseges informaciokert kattintson ide. 



tintahelyettesrto mod kimenete 

A tintahelyettesito modban valo nyomtatas lassitja a nyomtatot es hatassal van a 
nyomatok minosegere is. 



ha csak ez a nyomtatopatron 
van behelyezve... 


— 1 


fekete nyomtatopatron 


A szmek szurkearnyalatokkal lesznek 
nyomtatva. 


haromszinu nyomtatopatron 


A szmek nyomtatva lesznek, de a 
fekete kiszurkul es nem marad tiszta 
fekete. 


foto nyomtatopatron 


A szmek szurkeskalaban lesznek 
nyomtatva, a fekete kiszurkul es nem 
marad tiszta fekete. 



i^W' Javasoljuk, hogy tintahelyettesito modban ne hasznaljon foto 
=^ nyomtatopatront. 



kilepes a tintahelyettesito modbol 

Helyezzen be ket nyomtatopatront a nyomtatoba a tintahelyettesito mod 
megszuntetesehez. 

A nyomtatopatron behelyezesehez szukseges informaciokert kattintson ide . 



a nyomtatopatronok csereje 



Mielott megvasaroija a cserepatront, ellenorizze a rendelesi szamok helyesseget. 

A nyomtato csak egy telepftett nyomtatopatronnal tud mukodni. Tovabbi 
informaciokert kattintson ide. 

A nyomtatopatron kicserelese: 

1. Tegyen egy csomag normal feher papirt az adagolotalcaba. 

2. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz. 

3. Nyissa fel a nyomtato fedelet. 

4. Emelje fel a nyomtatopatron foglalat reteszet nyitott helyzetbe. 




5. Csusztassa ki a patront a foglalatbol. 




6. Vegye ki a cserepatront a csomagolasabol, majd ovatosan vegye le rola a 



muanyag szalagot. 



Figyelem! Ne erintse meg a nyomtatopatron tintafuvokait es rez 
erintkezoit. Erintesuk tintahibakat, beszaradast es rossz 
erintkezest okozhat. Ne tavolitsa el a rez szalagokat. Szukseg van 
rajuk az elektromos csatlakozashoz. 




1. tavolitsa el a muanyag szalagot 

7. Tartsa a nyomtatopatront ugy, hogy az aljan levo rez szalag a nyomtato fele 
nezzen, majd csusztassa a patront a tartoba az abranak megfeleloen. 




8. Nyomja le a nyomtatopatron reteszet, amig zart pozicioba nem kattan. 

9. Zarja le a felso fedelet. 

A nyomtato automatikusan kinyomtat egy kalibracios oldalt. 

A nyomtatopatronok tarolasaval kapcsolatos utasitasokert kattintson ide . 

Az ures nyomtatopatronok ujrahasznositasaval kapcsolatos informaciokert kattintson 
ide. 



Vigyazat! Tartsa mind az uj, mind a Inasznalt nyomtat6patronol<at 
gyermel<el< szamara liozzaferlietetlen lielyen. 



nyomtatopatronok 



A HP nyomtatoban ezek a nyomtatopatronok hasznalhatok: 

• fekete nyomtatopatron 

• haromszinu nyomtatopatron 

• foto nyomtatopatron 




Q O O 

1. fekete nyomtatopatron 2. haromszinu nyomtatopatron 3. foto nyomtatopatron 

A nyomtatojahoz nem feltetlenul jar minden tipusu nyomtatopatron. 

TggW' Nem minden nyomtatopatron elerheto az osszes orszagban/ 
=^ tersegben. 



valaszthato nyomtatopatronok 



nyomtatomodell 


nyomtatopatron 


azonosftoszam 


rendelesi 
szam ^ 
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A telepitesi utmutatohoz kattintson ide . 

A tarolassal kapcsolatos utmutatohoz kattintson ide. 

Az ujrafelhasznalassal kapcsolatos utmutatohoz kattintson ide . 

I^W' A nyomtatopatron tintakapacitasaval kapcsolatos informaciot a 
nyomtatopatron csomagolasaban talal. 



A HP nyomtato leheto legjobb teljesitmenyenek elerese erdekeben csak eredeti, 
gyarilag toltott HP nyomtatopatronokat hasznaljon. 



Figyelem! A HP nyomtatopatronok megvaltoztatasanak vagy 
utantoltesenek tulajdonithato karokra kifejezetten nem vonatkozik a 
HP nyomtato garanciaja. 



a nyomtatopatronok kezelese 



Az alabbi tippek segitenek a HP nyomtatopatronok kezeleseben es az allando 
nyomtatasi minoseg megorzeseben: 

• Tartsa a nyomtatopatronokat a legmentesen lezart csomagolasban, amig 
szuksege nem lesz rajuk. A nyomtatopatronokat szobahomersekleten kell 
taroini (15-35 C°). 

• Ne tavolitsa el a tintafuvokakat vedo muanyag szalagot amig nem helyezi a 
nyomtatopatront a nyomtatoba. Ha a muanyag szalagot eltavolitotta a 
nyomtatopatronrol, akkor ne probaija azt visszahelyezni. A szalag 
visszahelyezesevel karositja a nyomtatopatront. 

nyomtatopatronok tarolasa 

Ha a nyomtatopatronokat eltavolitja a nyomtatobol, helyezze oket tintapatron-vedobe 
vagy legmentesen zarodo muanyag tartoba. 

A foto nyomtatopatronhoz tintapatron vedo is jar. Ha a tintapatront legmentesen 
zarodo muanyag taroloba helyezi, ellenorizze, hogy a fuvokak lefele forduljanak, es 
ne erintkezzenek a taroloval. 

nyomtatopatron elhelyezese nyomtatopatron-vedobe 

Csusztassa a nyomtatopatront kis szogben a vedobe, majd pattintsa ovatosan a 
helyere. 



nyomtatopatron eltavolitasa a nyomtatopatron-vedobol 

Nyomja a vedo tetejet lefele es hatra a patron kiszabaditasahoz. Csusztassa ki a 
patront a vedobol. 





Figyelem! Ne ejtse le a tintapatront. Leejteskor a nyomtatopatron 
megserulhet. 



a nyomtatopatron ujrahasznositasa 



Azok a vasarlok, akik erdekeltek eredeti HP nyomtatopatronjaik ujrahasznositasaban, 
reszt vehetnek a HP Ores nyomtatopatron visszajuttatasi es ujrahasznositasi 
programjaban. A HP ezt a szolgaltatasat tobb orszagban/tartomanyban kinaija fol, 
mint a vilag barmely mas nyomtatopatron-gyartoja. Ezt a szolgaltatast a HP 
ugyfeleinek ingyenesen biztositjuk az elhasznalodott termekek kornyezetvedelmi 
szempontoknak megfelelo artalmatlanitasanak megoldasakent. Nem minden 
orszagban es regioban elerheto. 

Ha reszt kivan benne venni, kerjen bermentesitett valaszboritekot vagy dobozokat a 
Weben keresztui a www.hp.com/ recycle cimrol. 

Mivel a HP egyedulallo ujrahasznositasi eljarasai igen erzekenyek az 
anyagszennyezodesre, ezert mas gyarto altal gyartott nyomtatopatront nem all 
modunkban visszavenni. Az ujrahasznositasi folyamat vegtermekei az uj termekek 
gyartasaban kerulnek hasznositasra, igy a HP-nek biztositania kell az allando 
anyagosszetetelt. Ennek erdekeben kizarolag eredeti HP patronokat hasznositunk 
ujra. Ez a szolgaltatas nem terjed ki ujratoltott patronokra. 

A visszajuttatott patronokat a tisztitashoz szetvalogatjuk, hogy azok mas iparagak uj 
termekei gyartasahoz nyersanyagakent hasznosithatoak legyenek. Nehany pelda az 
ujrahasznositott HP nyomtatopatronokbol keszult anyagokra: autoalkatreszek, a 
mikrochip gyartasi folyamataban hasznalt keretek, az elektronikaban alkalmazott 
rezdrotok, acellapkak es nemesfemek. A tipustol fuggoen a HP a nyomtatopatron 
sulyanak akar 65%-at is kepes ujrahasznositani. Az ujrahasznositasra nem alkalmas 
tovabbi reszek (tinta, habszivacs es vegyes anyagu reszek) a kornyezetvedelmi 
szempontoknak megfeleloen kerulnek artalmatlanitasra. 



nyomtatas beallitasai 



A nyomtatot a szamitogepere telepitett szoftver vezerli. A dokumentumok nyomtatasi 
beallitasainak modositasat a nyomtatoszoftver, mas neven nyomtato-illesztoprogram 
segitsegevel vegezze. 

A nyomtato beallitasainak megvaltoztatasahoz nyissa meg a Nyomtato tulajdonsagai 
parbeszedpanelt. 

a nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel megjelem'tese 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel megjelenitesehez kovesse az alabbi 
lepeseket. 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Kattintson a Fajl > Nyomtatas, majd a Tulajdonsagok pontra. Megjelenik a 
Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel. 

nggbyf A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelhez a szoftvertol fuggoen 
=y kulonbozokeppen juthat el. 



a nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel hasznalata 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel szamos eszkozzel rendelkezik a konnyu 
hasznalathoz. 

gombok es menuk 

A Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel a kovetkezo jellemzokkel rendelkezik: 



m 
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1. Lapok: Kattintson egy lap cimkejere a lap tartalmanak megtekintesehez. 

2. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

3. Megtekinto: Bemutatja, hogy a nyomtatasi beallitasok megvaltoztatasa 
milyen hatassal van a nyonnatra. 

4. Gombok: 

o OK: Elmenti es alkalmazza a valtoztatasokat. 

o Megse: Az uj beallitasok elmentese nelkul bezarja a parbeszedpanelt. 

o Sugo: A Mi ez? sugofunkcioval kapcsolatos utmutatasokat ajani fel. . 

Egy Alkalmazas gomb is feltunhet. Az Alkalmazas gomb elmenti a beallitas 
valtozasait, de nem zarja be a parbeszedpanelt. 

Ha az egyes cimkek lapjain lathato beallitasokra vonatkozoan 
tovabbi informaciora van szuksege, mutasson ra es kattintson a 
jobb egergombbal egy beallitasra a Mi ez? parbeszedpanel 
r megjelenitesehez. Kattintson a Mi ez? gombra, ha a kivalasztott 
lehetoseggel kapcsolatos informaciot keres. 



lapok 

• papir/minoseq lap 

• kivitelezes lap 

• effektusok lap 

• alapbeallitasok lap 

• szin lap 



^ . A nyomtato jellemzoi, es a hasznalataval kapcsolatos utasitasok 

valtozhatnak. Ez a dokumentum meg a nyomtato osszes jellemzoje 
meghatarozasa elott kerult kiadasra. 



nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok 



Hasznaija a nyomtatasi feladat gyorsbeallitasokat a gyakran hasznalt beallitasokkal 
valo nyomtatashoz vagy a nyomtatasi beallitasok elementeseinez. 

Peldaul, ha gyakran nyomtat bontekokat, keszithet egy olyan nyomtatasi feladatot, 
mely tartalmazza azokat a papirmeret-, nyomtatasi minoseg- es tajolasbeallitasokat, 
melyeket gyakran liasznal boritekok nyomtatasanal. A nyomtatasi feladat elkeszitese 
utan egyszeruen valassza azt ki, ha boritekot akar nyomtatni, mintsem kulon-kulon 
adja meg az egyes beallitasokat. 

Keszitsen sajat nyomtatasi feladatot vagy hasznaija fel a Nyomtatasi feladat 
gyorsbeallitasok legordulo lista elemeiben elerheto specialis feladatokat. 

nyomtatasi feladat gyorsbeallitas hasznalata 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a hasznaini kivant nyomtatasi feladatot a legordulo listabol. 
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3. Kattintson az OK gombra. 



Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasok visszaallitasahoz 
n^W* Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok listabol valassza az 



Alapertelmezett nyomtatasi beallitasok elemet, es kattintson az OK 
gombra. 



nyomtatasi feladat gyorsbeallitas letrehozasa 

Nyonntatasi feladat gyorsbeallitas letrehozasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1. Nyissa nneg a Nyonntato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 
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2. Valassza ki az uj nyonntatasi feladatban hasznaini kivant opciokat. 

3. Irja be az uj nyonntatasi feladat nevet a Nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok 
legordulo lista szamara, majd kattintson a Mentes gonnbra. 

A nyomtatasi feladat gyorsbeallitas felkerult a legordulo listaba. 



Ha a nyomtatasi feladatokhoz tovabbi lehetosegeket vesz fel, at kell 
neveznie a nyomtatasi feladatot, majd az OK gombra kell 
kattintanla. 



nyomtatasi feladat gyorsbeallitas torlese 

Nyomtatasi feladat gyorsbeallitas torlesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a toroini kivant nyomtatasi feladatot a legordulo listabol, majd 
kattintson a Tories gombra. 




Bizonyos nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok nem tbrolhetok. 



papir/minoseg lap 



A Papir/Minoseg lapon a kovetkezo beallitasokat vegezheti el: 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. A meret: A hasznalt papir merete. 

3. Egyedi gomb: Lasd Eqyedi papirmeret beallitasa . 

4. Forras: Valassza ki azt a talcat, amelyikbol nyomtatni kivan. Valassza a Felso 
talcat, ha a nyomtato adagolotalcajabol kivan nyomtatni. 

5. A tfpus: A hasznalt papir tipusa. 

6. Margok minimalizalasa: Valassza azt a beallitast, mely kozelebb nyomtat az 
oldal also szelehez. Ez a funkcio a tinta elkenodeset okozhatja egyes 
papirtipusok eseteben. 

7. Keret nelkiili automatikus illesztes: Jelolje be, ha azt akarja, hogy a 
nyomtatott kep a teljes lapot kitoltse bizonyos papirtipusokra torteno szeqely 
nelkuli nyomtataskor . 

8. Nyomtatasi mindseg: 6t lehetoseg allithato be a nyomtatasi minoseggel 



kapcsolatosan: FastDraft, Gyors normal, Normal, Legjobb es Maximum dpi. A 
nyomtatasi minoseg a FastDraft lehetosegtol a Maximum dpi lehetosegig javul, 
a nyomtatott kepek szebbek lesznek, de a nyomtatas sebessege csokken. A 
FastDraft hasznaija fel a legkevesebb tintat. A Maximum dpi mod a legtobb 
tintat fogyasztja, es sok lemezteruletet igenyel. 

9. hp Digitalis fotozas: Lasd digitalis fenykepek nyomtatasa . 

10. Nyomtatasi tippeic: Nyomtatassal kapcsolatos otietek. 



egyedi papirmeret beallitasa 

Specialis meretu papirra valo nyomtatashoz hasznaija az Egyedi papirmeret 
parbeszedpanelt. 

egyedi papirmeret megadasa 

Egyedi papirmeret megadasahoz l<6vesse az alabbi lepesel<et: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papir/Minoseg ciml<ere. 
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3. Kattintson az Egyedi gombra. 

Megjelenil< az Egyedi papirmeret parbeszedpanel. 
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4. Valassza ki az egyeni papirmeretet a Nev legordulo listabol. 

5. Adja meg a papir mereteit a Szelesseg es Hosszusag mezokben. 

A papirmeretek legkisebb es legnagyobb ertekei a mezok alatt lathatok. 

6. Valassza ki a mertekegyseget: Huvelyk vagy Millimeter. 

7. Kattintson a Mentes gombra az egyedi papirmeret elmentesehez. 
Legfeljebb 6t egyedi papirmeretet menthet el. 

8. Kattintson az OK gombra az Egyedi papirmeret parbeszedpanel bezarasahoz. 



digitalis fenykepek nyomtatasa 



A nyomtato szamos tamogatast nyujt a digitalis fenyl<epel< minosegenek javitasahoz. 

a hp digitalis fenykepezogep bealli'tasok parbeszedpanel megnyitasa 

Kovesse az alabbi lepeseket a hp digitalis fenykepezogep beallitasok parbeszedpanel 
megnyitasahoz: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Papir/Minoseg cimkere, majd a hp Digitalis fotozas gombra. 

a hp digitalis fenykepezogep bealli'tasok parbeszedpanel hasznalata 

A hp digitalis fenykepezogep beallitasok parbeszedpanelben a kovetkezo opciokat 
allithatja be: 
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1. Voros szem eltavolftas: Kattintson a Be opciora a vorosszem-hatas 
eltuntetesehez vagy csokkentesehez a fenykepen. 

2. Kontrasztjavftas: Allitsa be a kivant kontrasztot. Kattintson az Automatikus 
jelolonegyzetre, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan allitsa 
be a kontrasztot. 



3. Digitalis villanofeny: Tegye vilagosabba a sotet kepeket. Kattintson az 
Automatikus jelolonegyzetre, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto 
automatikusan allitsa be a vilagossagot es sotetseget. 

4. SmartFocus: Kattintson a Be opciora, ha azt szeretne, hogy a 
nyonntatoilleszto automatikusan vegezze a kepek fokuszalasat. 

5. Elesseg: Allitsa be a kivant kepelesseget. Kattintson az Automatikus 
jelolonegyzetre, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan 
elesitse a kepet. 

6. Simftas: Allitsa be a kivant elmosast. Kattintson az Automatikus 
jelolonegyzetre, ha azt szeretne, hogy a nyomtatoilleszto automatikusan 
simitsa a kepet. 



kivitelezes lap 



A Kivitelezes lapon a k6vetl<ez6 opciok beallitasat vegezheti el: 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. Nyomtatas mindket oldaira: Lasd a ketoldalas nyomtatas reszt. 

3. A fiizet eirendezese: Lasd a fuzetnyomtatas reszt. 

4. Oldalak laponkent: Lasd a tobb oldal nyomtatasa eqy lapra reszt. 

5. Poszter nyomtatasa: A poszter meretenek meghatarozasahoz adja meg, 
hogy a poszter hany lapra lesz osszesen nyomtatva. 

6. Elforgatas 180 fokkal: A nyomtatott kep elforgatasa 180 fokkal. 



ketoldalas nyomtatas 



Ketoldalas dokumentumok nyomtatasakor hasznaija az alabbi modszerek egyiket: 

• kezi ketoldalas nyomtatas 

• automatikus ketoldalas nyomtatasi (duplexeles) 

kezi ketoldalas nyomtatas 

Hasznaija a kezi ketoldalas nyonntatast, ha: 

• A ketoldalas nyomtatas! tartozek (duplexer) nines felszerelve a nyomtatora. 

• Olyan mediatipusra kivan nyomtatni, amelyet nem tamogat a ketoldalas 
nyomtatasi tartozek (duplexer) . 

nyomtatasi utasitasok 

A dokumentum kezi ketoldalas kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza a Kivitelezes lapot. 
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3. Valassza a Nyomtatas mindket oldaira opciot. 

4. Torolje az Automatikus jelolonegyzet bejeloleset, majd tegye az alabbiak 
egyiket: 

o Konyv kotesehez: Ellenorizze, hogy a Lapozas felfele jelolonegyzet nines 
kijelolve. 




















1. fekvo 2. alio 

o Tomb kotesehez: Jelolje ki a Lapozas felfele jelolonegyzetet. 




5. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 

A nyomtato eloszor a paratlan oldalszamu oldalakat nyomtatja. 

6. A paratlan oldalszamu oldalak kinyomtatasa utan toltse be ujra a papfrt a 
nyomtatott oldalaval felfele, a kivalasztott kotestipusnak es tajolasnak 
megfeleloen: 

o Konyvkotes alio tajolassal: Tegye be ujra a papirt az alabbi kepnek 
megfeleloen: 




o Konyvkotes fekvo tajolassal: Tegye be ujra a papirt az alabbi kepnek 
megfeleloen: 



o Tombkotes alio tajolassal: Tegye be ujra a papirt az alabbi kepnek 
megfeleloen: 




o Tombkotes fekvo tajolassal: Tegye be ujra a papirt az alabbi kepnek 
megfeleloen: 




7. Kattintson a Folytatas gombra a paros oldalszamu oldalak nyomtatasahoz. 

automatikus ketoldalas nyomtatasi (tartozek sziikseges hozza) 

Egy ketoldalas dokumentum automatikus kinyomtatasahoz a Ketoldalas nyomtatasi 
tartozek (duplexer) szukseges a nyomtaton. 

A Ketoldalas nyomtatasi tartozek (duplexer) csak bizonyos mediatipusokat tamogat. 
Atamogatott mediatipusok listajahoz olvassa el a tartozekhoz mellekelt 



dokumentaciot. 

Nem tamogatott mediatipusra valo nyomtataskor hasznaija a kezi ketoldalas 
nyomtatas opciot. 

nyomtatasi utasrtasok 

A dokumentum automatikus ketoldalas kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 
1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 
Valassza a Kivitelezes lapot. 
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2. Valassza a Nyomtatas mindket oldaira opciot. 

3. Ellenorizze, hogy az Automatikus jelolonegyzet be van-e jelolve. 

4. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Az oldal automatikus atmeretezese, hogy az illeszkedjen a dokumentum 
kepernyon lathato eirendezesehez: Jelolje be az EIrendezes megtartasa 
jelolonegyzetet. 

Ha nem valasztja ki ezt a lehetoseget, akkor az nem kivant oldaltoreseket 
eredmenyezhet. 



o Az egyes lapok ketoldalas margokhoz torteno atmeretezesenek elhagyasa: 
Ellenorizze, hogy az EIrendezes megtartasa jelolonegyzet nines kijelolve. 

5. Valassza ki a fuzesi lehetoseget: 

o Konyv kotesehez: Ellenorizze, hogy a Lapozas felfele jelolonegyzet nines 
kijelolve. 




















1. fekvo 2. alio 

Tomb kotesehez: Jelolje ki a Lapozas felfele jelolonegyzetet. 
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1. fekvo 2. alio 

6. Valasszon ki nninden egyeb kfvant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 



Miutan a lap elso oldala kinyomtatasra kerult, a nyomtato szunetet tart, amig a tinta 
nnegszarad. Amint a tinta megszaradt, a nyomtato visszahuzza a papirt a duplexerbe, 
es a lap hatoldala kerul kinyomtatasra. 



Ne tavolitsa el a papirt a duplexerbol, amfg mindket oldal ki nines 
nyomtatva. 



ketoldalas nyomtatasi modul (duplexer) 



A duplexer egy specialis hardvereszkoz, amely lehetove teszi a nyomtato szamara az 
oldal mindket oldalara valo automatikus nyomtatast. 

A duplexer hasznalatanak szamos elonye van. Lehetove teszi a kovetkezoket: 

• A lap mindket oldalara valo nyomtatas anelkul, hogy kezzel ujra kellene tolteni 
a lapot. 

• Hosszu dokumentumok gyors es hatekony nyomtatasa. 

• Kevesebb papir hasznalata a lapok nnindket oldalara torteno nyonntatasnak 
koszonhetoen. 

• Professzionalis kinezetu brosurak, jelentesek, hirleveiek es egyeb specialis 
kiadvanyok keszitese. 

Ha a duplexer nines nyomtatojahoz mellekelve, akkor kulon megvasarolhato egy 
hivatalos HP forgalmazonal. 



a duplexer felszerelese 

A duplexer nyomtatojara valo felhelyezesehez kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyomja a nyomtato hatso szerelofedelen talalhato ket reteszkart egymas fele, 
majd tavolitsa el a fedelet. 




A duplexer nem minden orszagban/regioban elerheto. 





Ne dobja el a hatso szerelofedelet. A nyomtatashoz vagy a 
duplexernek vagy a hatso szerelofedelnek fent kell lennie a 
nyomtaton. 

2. Helyezze a duplexert a nyomtato hatuljara ugy, hogy mindket oldala a helyere 
kattanjon. 




A nyomtatora valo felhelyezeskor ne nyomja meg a duplexer 
egyik oldalan talalhato gombot sem. A gombokat csak a 
nyomtatorol valo eltavolitaskor hasznalja. 





nyomtatas a duplexerrel 

A ketoldalas dokumentumok duplexerrel torteno nyomtatasaval kapcsolatos 
utasitasokert kattintson ide . 

Az automatikus ketoldalas nyomtatas alapertelmezettkent valo beallitasaval 
kapcsolatos utasitasokert kattintson ide . 

tamogatott mediatipusok 

A duplexer csak bizonyos mediatipusokkal mukodik. A tamogatott mediak listajahoz 
olvassa el a duplexerhez mellekelt dokumentacioban szerepio specifikaciot. 



alapertelmezett beallitasok modositasa 



A nyomtato alapertelmezett nyomtatasi beallitasanak modositasahoz hasznaija a 
Taica ikont. Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasok a nyomtatoval keszitett osszes 
dokumentumra vonatkoznak. 
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1. Taica ikon 



a Taica ikon felbukkano meniijenek hasznalata 

Kovesse az alabbi lepeseket a nyomtato alapertelmezett beallitasainak 
modositasahoz: 

1. Kattintson a taica ikonra. 

Megjelenik a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanel. 

2. Valassza ki az alapertelmezett beallitaskent hasznaini kivant opciokat. 

3. Kattintson az OK gombra. 

Megjelenik egy parbeszedpanel, melyen az all, hogy a nyomtato minden 
nyomtatas alkalmaval az uj beallitast fogja alkalmazni. Ha nem szeretne, hogy 
a parbeszedpanel legkozelebb is megjelenjen, jelolje be a Legkozelebb ne 
jelenjen meg opciot. 

4. Az uj alapertelmezett nyomtatasi beallitasok mentesehez kattintson az OK 
gombra. 



fiizetnyomtatas 



A fuzetnyomtatas automatikusan atrendezi es atmeretezi a dokumentum oldalait, igy 
azok a megfelelo sorrendbe kerulnek a dokumentum konyvve valo osszehajtasakor. 
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A megfelelo utasitasokhoz valassza a kovetkezo temakorok egyiket: 

• fuzetnyomtatas 

• fuzet nyomtatasa a ketoldalas nyomtatasi keliek seqitseqevel 
fiizetnyomtatas 

A fuzet kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza a Kivitelezes lapot. 
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3. Valassza a Nyomtatas mindket oldaira opciot. 

4. Ellenorizze, hogy az Automatikus jelolonegyzet nincs-e bejelolve. 

5. Valassza ki a fuzesi opciot A fuzet eirendezese legordulo listabol: 
o Jobb oldali kotes: A kotes a fuzet jobb oldalara kerul. 



o Bal oldali kotes: A kotes a fuzet bal oldalara kerul. 



6. Tegye az alabbiak egyiket: 

o A fuzet minden masodik oldalanak uresen hagyasahoz valassza a Nyomtatas 



egy oldalra opciot. 

o A fuzet minden oldalara valo nyomtatashoz ne valassza ki a Nyomtatas egy 
oldalra opciot. 

7. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 

8. Tegyen be papirt az adagolotalcaba az alabbi modon, amikor erre felszolitast 
kap. 



9. Kattintson a Folytatas gombra a fuzetnyomtatas befejezesehez. 

fuzet nyomtatasa a ketoldalas nyomtatasi keliek segitsegevel 

Ha fuzetet nyomtat a ketoldalas nyomtatasi tartozek segitsegevel, akkor kovesse az 
alabbi lepeseket: 




pjgW^ A ketoldalas nyomtatasi tartozek opcionalis. Tovabbi informaciokert 



kattintson ide. 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza a Kivitelezes lapot. 
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3. Valassza a Nyomtatas mindket oldaira opciot. 

4. Valassza ki az Automatikus opciot. 

5. Jelolje be az EIrendezes megtartasa jelolonegyzetet. 

6. Valassza ki a fuzesi opciot A fuzet elrendezese legordulo listabol: 
o J obb oldali kotes: A kotes a fuzet jobb oldalara kerul. 



o Bal oldali kotes: A kotes a fuzet bal oldalara kerul. 



7. Tegye az alabbiak egyiket: 



o A fuzet minden masodik oldalanak uresen hagyasahoz valassza a Nyomtatas 
egy oldalra opciot. 

o A fuzet minden oldalara valo nyomtatashoz ne valassza ki a Nyomtatas egy 
oldalra opciot. 

8. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 



tobb oldal nyomtatasa egy lapra 



A nyomtatoszoftver lehetove teszi, hogy egy dokumentum tobb oldalat egyetlen lapra 
nyomtassa. A nyomtatoszoftver automatikusan atmeretezi a dokumentum szoveget 
es kepeit ugy, hogy azok elferjenek a nyomtatott lapon. 

Ha egy dokumentum tobb oldalat akarja egyetlen lapra nyomtatni, kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson a Kivitelezes cimkere. 
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3. Az Oldalak laponkent legordulo listabol valassza ki azt az oldalszamot, ahany 
oldalt akar egyetlen papirlapra nyomtatni. 

4. Ha a lapra nyomtatando oldalakat szegellyel akarja korbevenni, jelolje be a 
Oldalszegely nyomtatasa jelolonegyzetet. 

5. Az oldalsorrend legordulo listaban valasszon ki egy eirendezest. 

6. Valasszon ki minden egyeb kfvant nyomtatasi beallitast, majd kattintson az OK 
gombra. 



effektusok lap 



Az Effektusok lapon a kovetkezo opciok beallitasat vegezheti el: 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbealh'tasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. Dokumentum nyomtatasa az alabbira: Dokumentum nyomtatasa eltero 
meretu papirra, mint amire formazva volt. Valassza ki a hasznaini kivant 
papirmeretet a legordulo listabol. 

3. Meretezes illesztes celjabol: A kinyomtatott kep atmeretezese a 
Dokumentum nyomtatasa az alabbira legordulo listabol kivalasztott 
papirmerethez. 

4. Normal meret%-a: Adja meg azt a szazalekerteket, amekkorara kicsinyiteni 
vagy nagyitani kivanja a kinyomtatott kepet. Ahhoz peldaul, hogy a 
kinyomtatott kep a normal meret 70 szazaleka legyen, a 70 erteket kell 
megadnia. 

5. Vfzjeiek: Lasd vizjelek . 



vizjeiek 



A vizjeiek a dokumentumok nyomatain a hatterben jelennek meg. 
meglevo vizjeiek alkalmazasa egy dokumentumra 

Meglevo vizjeiek dokumentumra valo alkalmazasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Effektusok cimkere. 
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3. Valasszon egy vizjelet a Vizjeiek legordulo listabol. 

Ha nem meglevo vizjelet akar hasznaini, keszitsen uj vizjelet . 

4. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Ha azt akarja, hogy a vizjel csak az elso oldalon jelenjen meg, valassza ki a 
Csak az elso oldal jelolonegyzetet. 

o Ha azt akarja, hogy a vizjel minden oldalon megjelenjen, hagyja a Csak az 
elso oldal jelolonegyzetet uresen. 



5. Nyomtassa ki a dokumentumot a papirtipusnak megfelelo utasitasok alapjan. 



vi'zjel keszitese vagy megvaltoztatasa 

Vizjel letrehozasahoz vagy megvaltoztatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Effektusok cfmkere. 

3. Kattintson a Szerkesztes gombra. 
Megjelenik a Vizjel reszletek parbeszedpanel. 
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4. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Kattintson az Uj gombra, vagy 

o valassza ki a megvaltoztatando meglevo vfzjelet. 

5. Irja be a vizjel szoveget, a szoveg szoget es a betutipus tulajdonsagait. 

6. Miutan megadta a vizjel adatait, kattintson az OK gombra. 

A vizjeiek alkalmazasaval kapcsolatos informaciokert kattintson ide. 



Ha az egyes cimkek lapjain lathato beallitasokra vonatkozoan 
tovabbi informaciora van szuksege, mutasson ra es kattintson a 
jobb egergombbal egy beallitasra a Mi ez? parbeszedpanel 
megjelenitesehez. Kattintson a M\ ez? gombra, lia a kivalasztott 
lelietoseggel kapcsolatos informaciot keres. 



alapbeallitasok lap 



Az Alapbeallitasok lapon a kovetkezo opciok beallitasat vegezheti el: 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. Tajolas: Adja meg az oldal eirendezeset: 

o Alio: A nyomtatott lap hossza nagyobb, mint a szelessege. 
o Fekvo: A nyomtatott lap szelessege nagyobb, mint a hossza. 
o Tukorkep: Balrol-jobbra atforditja a nyomtatott kepet. 

3. Oldalsorrend: Valassza az alabbiak egyiket: 

o Elolrol hatra: Az elso lap lesz legfelul, amikor a nyomtatas befejezodik. 

o Hatulrol eldre: Az utolso lap lesz legfelul, amikor a nyomtatas 
befejezodik. 

4. Peldanyszam: A dokumentum tobb peldanyban valo nyomtatasakor 
hasznalando. 

o Masolatok szama: A kinyomtatott peldanyok szama. 



o Szetvalogatas: Tobb peldany nyomtatasakor minden masolatot egyben 
nyomtat ki. 

Nyomtatasi kep: Valassza ezt, ha nyomtatas elott megtekinti a dokumentum 
eirendezeset. 

Specialis beallftasok: Lasd specialis beallitasok . 



specialis beallitasok 



Fenykepek, irasvetito foliak vagy kepeket tartalmazo dokumentumok nyomtatasahoz 
lehetseges, hogy be kell allitania a Specialis beallitasok parbeszedpanel opcioit. 

a specialis beallitasok parbeszedpanel megnyitasa 

Kovesse az alabbi lepeseket a Specialis beallitasok parbeszedpanel megnyitasahoz: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok cimkere, majd a Specialis beallitasok gombra. 

a specialis beallitasok parbeszedpanel hasznalata 

A Specialis beallitasok parbeszedpanelt a kovetkezo opciok beallitasahoz hasznalhatja: 
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1. Tintamennyiseg: Beallitja egy oldal nyomtatasahoz hasznalt tinta 
mennyiseget. A tintamennyiseg csokkentese gyengiti a szinminoseget. 

2. Szaradasi ido: Tovabbi szaradasi ido megadasa lassan szarado nyomatokhoz. 

3. Keves memoria uzemmod: Lehetove teszi a nyomtatast olyan szamitogeprol 
is, amely nem rendelkezik eleg memoriaval vagy lemezterulettel a 
dokumentum szokasos modon valo nyomtatasahoz. Ennek az opcionak a 
hasznalata ronthatja a nyomat minoseget. A Maximum dpi nyomtatasi minoseg 



mod nem elerheto, amikor a nyomtato Keves memoria uzemmodban van. 



szm lap 



A Szm lapon a kovetkezo opciok beallitasat vegezheti el: 
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1. Nyomtatasi feladat gyorsbeallftasok: Lasd nyomtatasi feladat 
qyorsbeallitasok . 

2. Szurkearnyalatos nyomtatas: Nyomtatas a szurke arnyalataival. 

o Jo mindseg: A haromszmu nyomtatopatron es/vagy a foto 

nyomtatopatron hasznalata jo minosegu szurkearnyalatos nyomtatashoz. 

o Csak fekete nyomtatopatron: Csak a fekete nyomtatopatron 
hasznalata szurkearnyalatos nyomtatashoz. 

o Optimalizalas fenymasolashoz vagy faxhoz: A fekete 

nyomtatopatron hasznalata fenymasolasra vagy faxolasra alkalmas 
szurkearnyalatos nyomtatashoz. 

3. Telftettseg: A nyomtatott szinek intenzitasanak beallitasa. 

4. Vilagossag: A nyomtatott szinek vilagossaganak vagy sotetsegenek beallitasa. 

5. Szmtonus: A nyomtatott szmek melegsegenek vagy huvossegenek beallitasa. 



6. Szmter: Lasd: digitalis fenykepeszeti technoloqiak . 



digitalis fenykepeszeti technologiak. 



A nyomtatoszoftver szamos technikai funkciot kinal a digitalis fenykepek 
nyomtatasaiioz. 

• PliotoREt 

• 4800 X 1200 optimalizalt dpi 

• Exif nyomtatas 

• hattintas bdvitlietd nyomtatasi mod: 

• szinterek 

PhotoREt nyomtatas 

A PhotoREt mod a nyomtatasi sebesseg es a kepminoseg legjobb kombinaciojat 
nyujtja. 

A PhotoRet teclinikaval valo nyomtatashoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Papir/minoseg cimkere. 

3. A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valassza ki a Legjobb opciot. 

4. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

4800 X 1200 optimalizalt dpi 

4800 X 1200 optimalizalt dpi a legmagasabb minoseg e nyomtato eseten. Ha a 4800 
X 1200 optimalizalt dpi van kijelolve a nyomtato illesztoprogramjaban, a haromszmu 
nyomtatopatron 4800 x 1200 optimalizalt dpi modban nyomtat. Ha egy foto 
nyomtatopatron is be van helyezve, a nyomtatasi minoseg javul. Ha a foto 
nyomtatopatron nem volt a nyomtato tartozeka, akkor az kulon is beszerezheto. 

4800 X 1200 optimalizalt dpi modban torteno nyomtatashoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Papir/minoseg cimkere. 

3. Valassza ki a megfelelo fotopapir-tipust a Papirtipus a legordulo listabol. 

4. A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valassza ki a Maximalis dpi opciot. 



5. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

Exif nyomtatastamogatassal rendelkezo fenykepek nyomtatasa 

Az Exif (Exchangeable Image File Format 2.2) egy nemzetkozi, digitalis kepekkel 
kapcsolatos szabvany, mely egyszerusiti a digitalis fenykepezest, es javitja a 
kinyomtatott kepek minoseget. Egy Exif print funkciot tamogato digitalis 
fenykepezogeppel keszitett kep keszitesekor az Exif print, olyan informaciokat tarol el 
a kepben, mint az exponalasi ido, vakubeallitas es a szmtelitettseg. A HP Deskjet 
nyomtatoszoftver ezeket az adatokat felhasznalva automatikusan hajt vegre olyan 
kepjavitasokat, melyek kivalo minosegu fenykepeket eredmenyeznek. 

Exif print nyomtatastamogatassal rendelkezo fenykepek nyomtatasahoz szukseges: 

• Exif Print funkcioval rendelkezo digitalis fenykepezo 

• Exif Print funkciot felhasznaini tudo fotoszoftver 

• HP Deskjet nyomtato, ami tamogatja az Exif Print funkciot 

• Windows 98, 2000, Me vagy XP 

Az Exif print fenykepek nyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg az Exif nyomtatasra kepes fotoszoftverben a kinyomtatando fajlt. 

2. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt. 

3. Valassza ki a Papir/minoseg cimkere. 

4. Valassza ki a megfelelo fotopapir-tipust a Tipus a legordulo listabol. 

5. A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valassza ki a Normal vagy a Legjobb 
opciot. 

6. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

A nyomtatoszoftver automatikusan optimalis kepet nyomtat. 
hattintas szines nyomtatas 

Hasznaija hattintas szmes nyomtatast a fenykepek minosegenek javitasahoz. 

A hattintas szines nyomtatashoz egy foto es egy haromszinu nyomtatopatron kell a 
nyomtatoba. Ha a foto nyomtatopatron nem volt a termek tartozeka, akkor az kulon 
is beszerezheto. 

Hattintas szines nyomtatasi modban torteno nyomtatashoz kovesse az alabbi 
lepeseket: 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza ki a Papir/minoseg cimkere. 

3. Valassza ki a megfelelo fotopapir-tipust a Tipus a legordulo listabol. 

4. A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valassza ki a Normal, Legjobb vagy a 
Maximalis dpi opciot. 

5. Valasszon ki minden egyeb kfvant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

Szmter 

A szinter a nyomtathato szinek egy tartomanyat definialja. A nyomtatoszoftver 
leforditja dokumentuma szineit annak a szmterebol a valasztott szmterbe. 

A kovetkezo szmterek elerhetok: 

• sRGB/sYCC 

• Adobe RGB 

sRGB/sYCC 

sRGB/sYCC megfelelo a legtobb nyomtatasi feladat szamara. A legtobb web alapu 
dokumentum es a jelenlegi kepalkoto eszkozok ezt hasznaljak. 

Az sRGB/sYCC szinter hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza a Szm lapot. 

3. A Szinter legordulo listabol valassza ki az sRGB/sYCC opciot. 

4. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 

Adobe RGB 

Az Adobe RGB egy uj szmter, mely tobb szint kinal, mint az sRGB/sYCC, azonban 
csak kepekre hasznalhato. 

Adobe RGB-t hasznalo professzionalis alkalmazasbol valo nyomtataskor kapcsoija ki a 
szmkezelest az alkalmazasban, es engedelyezze, hogy a nyomtatoszoftver kezelje a 
szmteret. 

Az Adobe RGB szinter hasznalatahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. A Papir/Minoseg lapon valassza a kovetkezot: 



o Valassza ki a HP fotopapirt a Tipus a legordulo listabol. 

o A Nyomtatasi minoseg legordulo listabol valassza ki a Legjobb vagy a 
Maximalis dpi opciot. 

3. Valassza a Szin lapot. 

4. A Szinter legordulo listabol valassza ki az Adobe RGB opciot. 

5. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



Ha az Adobe RGB szinteret egy masik szfnterben keszult kephez hasznaija, akkor a 
nyomtatott szinek elenkebbnek tunhetnek. 



a kepernyo tartalmanak kinyomtatasa 



A szamitogep monitoran megjeleno kep nyomtatasahoz hasznaija a HP 
kepernyonyomtatasi segedprogramot. 

a kepernyonyomtatasi segedprogram bealh'tasa 

A HP kepernyonyomtatasi segedprogram beallitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Keresse meg a nyomtato segedprogramok reszt, majd kattintson a kepernyo 
nyomtatasa opciora. 

2. Az igenyeknek megfeleloen valassza a kovetkezo konfiguracios lehetosegeket: 

o HP kepernydnyomtatas betoltese/ bezarasa: Aktivaija vagy deaktivaija a 
segedprogramot. 

o I ndftas a Windows programmal egyutt: Beallitja, hogy a segedprogram a 
Windows indulasakor automatikusan elinduljon. 

o Kepernyo masolasa: A kepernyo tartalmanak kinyomtatasa. 

o Tajolas: Az alio es fekvo tajolas kozott valt. 

3. Kattintson az OK gombra. 

nyomtatasi utasi'tasok 

A kepernyo tartalmanak kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Ellenorizze, hogy a HP nyomtato van-e szamitogepe alapertelmezett 
nyomtatojakent beallitva. 

2. Toltson egy Letter vagy A4 meretu papirt az adagolotalcaba. 

3. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Az egesz kepernyo-asztal nyomtatasa: Nyomja meg a Print Screen gombot 
billentyuzeten. 

o Csak az aktiv ablak tartalmanak nyomtatasa: Nyomja le az Alt billentyut, 
majd vele egy idoben a Print Screen billentyut. 



auto-be es auto-ki funkciok 



auto-be 

Az auto- be funkcio a nyomtato alapertelmezett funkcioja. A nyomtato automatikusan 
bekapcsol egy fajl kinyomtatasakor. 

auto-ki 

Az auto-ki funkcio engedelyezesevel a nyomtato 30 perc tetlenseg utan alacsony 
fogyasztasu, energiatakarekos modba kapcsol. 

Az auto-ki funkcio aktivalasahoz kovesse a kovetkezo lepeseket: 

1. Lepjen a nyomtato karbantartasa temakorre. 

2. Kattintson a Nyomtato konfiguralasa gombra. 

3. Kattintson a Konfiguralas gombra. 

4. Valassza ki a Hardver Auto-ki funkcio aktivalasa opciot. 

5. Kattintson az Alkalmaz, majd az OK gombra. 



az elso lepesek (hp deskjet 5150) 




A nyomtato jellemzoinek es az opcionalis ketoldalas nyomtatasi tartozek 
attekintesehez kattintson ide . 

A nyomtato funkciojanak leirasahoz kattintson a megfelelo lenti temakorre: 

• qombok es jelzdfenyek 

• papirtalcak 

• nyomtatopatronok 

• tintahelyettesitd mod 



Az opcionalis ketoldalas nyomtatasi tartozek leirasahoz kattintson ide . 



a nyomtato jellemzoi 



A HP nyomtato tobb szolgaltatassal jarul hozza a nyomtatas konnyebbe es 
hatekonyabba tetelehez. 




1. qombok es jelzdfenyek 

2. papirtalcak 




1. nyomtatopatronok 



2. tintahelyettesitd mod 




1. csatlakoztathatosaq 

2. ketoldalas nyomtatasi modul (opcionalis) 



gombok es jelzofenyek 



Hasznaija a nyomtato gombjait a nyomtato be- es kikapcsolasahoz es egy nyomtatasi 
feladat torlesehez vagy egy feladat ujrainditasahoz. A jelzofenyek szemmel lathato 
modon jelzik a nyomtato allapotat. 



1. nyomtatas megszakitas gomb 2. nyomtatopatron allapotjeizo feny 3. folytatas 
gomb 4. aramellatas gomb 

nyomtatas torlese gomb 

A nyomtatas torlese gombbal megszakithato az aktualis nyomtatasi feladat. 
nyomtatopatron allapot szimbolum es jelzofeny 

A nyomtatopatron allapotjeizo feny vilagit vagy villog amikor a nyomtatopatron 
szervizelest igenyel. 

folytatas gomb es jelzofeny 

A folytatas jelzofeny akkor villog, amikor valamilyen beavatkozasra - peldaul papir 
betoltesere vagy papirelakadas megszuntetesere - van szukseg. Miutan elharitotta a 
problemat, a folytatas gomb megnyomasaval folytathatja a nyomtatast. 

aramellatas gomb es jelzofeny 

Az aramellatas gomb be- es kikapcsoija a nyomtatot. A nyomtatonak az aramellatas 
gomb megnyomasa utan szuksege van nehany masodpercre, hogy bekapcsoljon. 

Amikor a nyomtato dolgozik, az aramellatast jelzo feny villog. 




Figyelem! A nyomtato be- es kikapcsolasahoz mindig az aramellatas 
gombot hasznalja. Ha a halozati tapkabelt, a biztositekot vagy a 
falikapcsolot hasznalja a nyomtato be- es kikapcsolasahoz, az a 
nyomtato meghibasodasahoz vezethet. 



a nyomtato jelzofenyei vilagitanak vagy villognak 

amit a fenyek mutatnak 

A nyomtato jelzofenyei a nyomtato allapotat jelzik. 



1. aramellatast jelzo feny 2. folytatas jelzofeny 3. nyomtatopatron allapotjeizo feny 

villog az aramellatast jelzo feny 

a nyomtato nyomtatashoz keszulodik 

A jelzofeny abbahagyja a villogast, ha a nyomtato megkapta az osszes adatot. 

a folytatas jelzofeny villog 

a nyomtatoban kifogyhatott a papir 

1. Tegyen papirt az adagolotalcaba. 

2. Nyomja meg a Folytatas gombot a nyomtato elulso oldalan. 
papirelakadas lehet 

Kovesse az utasitasokat a papirelakadas eltavolitasahoz . 

a nyomtatopatron allapotjeizo feny vilagi't vagy villog 

ha a jelzofeny vilagit, es nem villog 

Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronban keves-e a tinta. 

Ha egy nyomtatopatronban keves a tinta, vegyen fontolora egy patroncseret . 




Ha egyik nyomtatopatronban sem keves a tinta, akkor nyomja meg a Folytatas 
gombot. Ha tovabbra is vilagit a nyomtatopatron jelzofeny, kapcsoija ki majd be a 
nyomtatot. 

ha a jelzofeny vilagit, es villog 

Ellenorizze, hogy meqfeleld nyomtatopatronok vannak-e telepitve. 

Ha egy keret nelkuli dokumentumot nyomtatott, amikor a jelzofeny villogni kezdett, 
kovesse ezeket az utasitasokat . 

Ellenkezo esetben kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa ki a nyomtato felso fedelet, tavolitsa el a fekete vagy a foto 
nyomtatopatront, majd csukja be a fedelet. 

2. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Ha a feny villog: Nyissa ki a felso fedelet, helyezze vissza az eltavolitott 
nyomtatopatront, majd tavolitsa el a haromszinu nyomtatopatront. Ugorjon a 
3. lepeshez. 

o Ha a feny kialudt: Az eltavolitott nyomtatopatronnal van problema. Ugorjon a 
3. lepeshez. 

3. Kezzel tisztitsa meg a nyomtatopatront. 

A nyomtatopatron megtisztitasa utan helyezze vissza a nyomtatoba. 

Ha a nyomtatopatron allapotjeizo feny villogni kezd, cserelje ki a 
nyomtatopatront . 

az osszes feny villog 

a nyomtatot ujra kell inditani 

1. Nyomta meg a Halozati kapcsologombot a nyomtato kikapcsolasahoz, majd 
nyomja meg a Halozati kapcsologombot a nyomtato ujrainditasahoz. 

Ha a jelzovenyek tovabbra is villognak, folytassa a 2. lepestol. 

2. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato kikapcsolasahoz. 

3. Huzza ki a nyomtato halozati tapkabelet a fall csatlakozobol. 

4. Dugja vissza a nyomtato halozati tapkabelet a fall csatlakozoba. 

5. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz. 



papirelakadas 



kovesse az alabbi lepeseket 

1. Nyomja meg a Folytatas gombot. 

2. Ha cimkeket nyomtat, akkor ellenorizze, hogy a cfmkek nem valnak-e le a 
laprol, amikor keresztulhaladnak a nyomtaton. 

ha a papirelakadas nem szunik meg 

a nyomtaton nines ketoldalas nyomtatasi keliek 
a nyomtaton van ketoldalas nyomtatasi tartozek 

a nyomtaton nines ketoldalas nyomtatasi keliek 

1. Nyomja a nyomtato hatso szerelofedelen talalhato ket reteszkart egymas fele, 
majd tavolitsa el a fedelet. 




2. Tavolitsa el a beszorult papirt a nyomtato hatuljabol, majd helyezze vissza a 
hatso szerelofedelet. 




3. Nyomja meg a Folytatas gombot. 



4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 



a nyomtaton van ketoldalas nyomtatasi tartozek 

1. Nyomja meg a ketoldalas nyomtatasi tartozek baj es jobb oldalan talalhato 
gombokat, majd tavolitsa el a nyomtatorol. 




2. Tavolitson el minden papirt a nyomtato hatuljabol. 

Ha a papirelakadas megszunik, folytassa az alabbi 3. lepesnel. 

Ha a papirelakadas nem szunik meg, folytassa az alabbi 1. lepesnel. 

1. Nyomja meg a ketoldalas nyomtatasi tartozek tetejen talalhato gombot, majd 
eressze le a szereloajtot. 




2. Tavolitson el minden papirt a ketoldalas nyomtatasi tartozekbol, majd csukja 
be a szereloajtot. 

3. Helyezze vissza a ketoldalas nyomtatasi tartozekot a nyomtatoba ugy, hogy 
mindket oldala a helyere kattanjon. 



A nyomtatora valo felhelyezeskor ne nyomja meg a duplexer 
egyik oldalan talalhato gombot sem. A gombokat csak a 
nyomtatorol valo eltavolitaskor hasznalja. 

4. Nyomja meg a Folytatas gombot. 




nyomtatasi problemak szegely nelkiili nyomtatasnal 



Keret nelkuli nyomatok keszitesenel a kovetkezo utasitasokat kovesse: 

• Ellenorizze, hogy a Papir/Mindseq lapon talalhato Meret: legordulo listaban 
megadott papirmeret egyezik-e az adagolotalcaba betoltott papir meretevel. 

• Valassza ki a hasznaini kivant papirtipust a Papir/Mindseq lapon talalhato Tipus 
a legordulo listabol. 

• Szurkeskalas nyomtatasnal valassza a Szin lapon talalhato Szurkeskalas 
nyomtatas alatti Kivalo minoseg opciot. 

• Ne nyomtasson keret nelkuli dokumentumokat tintahelyettesitd modban . A 
nyomtatoban mindig legyen ket nyonntatopatron telepitve. 

a fenykep valamely resze halvany 

az elhalvanyodas a nyomatok szelein jelentkezik 




Ellenorizze, hogy a fotopapir nincs-e nneghajolva. Ha a fotopapir hajlott, helyezze a 
papirt egy nejiontasakba, majd hajlitsa az elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a papir 
ki nenn egyenesedik. Ha a problema tovabbra is fennall, hasznaljon azutan olyan 
fotopapirt, amely nines nneghajolva. 

Afotopapirok nneghajlasanak nnegakadalyozasaval kapcsolatos utasitasokhoz 
kattintson ide. 



az elhalvanyodas a nyomatok szeleihez kozel jelentkezik 



Ha a fenykep szeletol korulbelul 2-6 cm tavolsagra elhalvanyodas jelentkezik, 
probaija a kovetkezot: 

• Helyezzen egy foto nyomtatopatront a nyomtatoba. 

• Nyissa ki a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, valassza ki a Papirtipus/ 
Minoseq lapot, majd allitsa a Nyomtatasi minosegetMaximum dpi beallitasra. 

• A nyomtatott kep elforgatasa 180 fokkal . 

a nyomat halvany reszein csikok jelennek meg 




Ha csikok jelennek meg a fenykep halvany reszein valamely hosszanti peremtol kb. 6 
cm- re, probaija a kovetkezot: 

• Helyezzen egy foto nyomtatopatront a nyomtatoba. 

• A nyomtatott kep elforgatasa 180 fokkal . 



a kep szogben keriil nyomtatasra 




Ha a kep egy bizonyos szogben nyomtatodik ki, kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Helyezze a megfelelo modon a fotopapirt az adagolotalcara. 

3. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a media szeleihez. 

4. Kovesse a mediatipus behelyezesere vonatkozo utasitasokat. 

a nyomatnak nem kivant kerete van 

a legtobb papirtipus eseteben 




Ha a nyomaton nem kivant keret lathato, akkor kalibralja a nyomtatot . 

Ketoldalas dokumentum nyomtatasakor nyomtassa a dokumentumot inkabb kezi 
mint automatikus lapatforditassal. 

letepheto fullel ellatott fotopapir eseten 

Ha a keret a letepheto ful alatt jelenik meg, akkor tavolitsa el a fulet. 



Ha a keret a letepheto ful folott jelenik meg, akkor kalibralja a nyomtatot . 



tintamaszatok 

Ha tintamaszat van a nyomatok hatuljan vagy a lapok osszeragadnak, kovesse 
alabbi lepeseket. 

1. Nyissa meg a Specialis beallitasok parbeszedpanelt. 

2. Mozgassa a Szaradasi ido csuszkat a Tobb iranyaba. 

3. Mozgassa a Tintamennyiseg csuszkat a Keves iranyaba. 



4. Kattintson az OK gombra. 

Ha a problema tovabbra is fennall: 

1. Tavolitsa el a szegely nelkuli hordozot, es toltson be sima papirt az 
adagolotalcaba. 




A kep szinel vllagosabbak lehetnek. 




Nyomja le es tartsa lenyomva a Nyomtatas folytatasa gombot addig, amig a 
nyomtato el nem kezd nyomtatni egy tesztlapot, majd engedje fel a gombot. 

Ismetelje a 2. lepest addig, amig a tesztlapok hatuljan nem marad tintamaszat. 



fotopapir tarolasa es kezelese 



A HP gyartmanyu fotopapir minosegenek megorzesehez kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

tarolas 

• A hasznalatlan fotopapir tartsa nyithato muanyagtasakban abban a dobozban, 
amelyben eredetileg volt. A csomagolt fotopapirt sik feluleten, huvos helyen 
tartsa. 

• Ha nyomtatni keszul, csak az azonnal hasznaini kivant papirt vegye ki. Ha 
befejezte a nyomtatast, a nem hasznalt fotopapirokat helyezze vissza a 
muanyagtasakba. 

• Ne hagyja a nem hasznalt fotopapirokat a nyomtato papirtalcajaban. A papir 
elkezdhet meghajolni, ami fotoi minosegenek romlasahoz vezethet. 

kezeles 

• Mindig a szeleinel fogja meg a fotopapirokat. A fotopapiron levo ujjienyomatok 
ronthatjak a nyomtatas minoseget. 

• Ha a fotopapir a sarkoknal tobb mint 10 mm-rel vagy 3/8 huvelykkel elhajlik, 
egyenesitse ki ugy, hogy egy lezarhato tarolotasakba helyezi, es vegiggorgeti 
egy asztal szelen, amig a papir sik nem lesz. 

A fotopapirnak a nyomtatas elott siknak kell lennie. 



a nyomtatopatronok kalibralasa 



A nyomtatopatron behelyezese utan a nyomtato automatikusan kalibraija a 
nyomtatopatronokat. Az optimalis nyomtatasi minoseg biztositasa erdekeben maskor 
is kalibralhatja a nyomtatopatronokat. 

A nyomtatopatronok kalibralasahoz: 

1. Tegyen egy csomag normal feher papirt az adagolotalcaba. 

2. Lepjen a nyomtato karbantartasa temakorre. 

3. Kattintson a Nyomtato kalibralasa gombra. 

4. Kattintson a Kalibralas gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 



a nyomtatopatronok kezi tisztitasa 



Ha a nyomtatot poros kornyezetben hasznaija, akkor szennyezodes halmozodhat fel a 
patron erintkezoinel. 

tiszti'toeszkdzdk osszegyujtese 

A nyomtatopatronok megtisztitasahoz az alabbiakra lesz szuksege. 

• Desztillalt viz (a csapviz olyan szennyezodeseket tartalmaz, melyek 
karosithatjak a nyomtatopatront) 

• Vattapalcikak vagy mas puha, szalmentes anyag, amely nem fog a 
nyomtatopatronhoz ragadni 

Vigyazzon, hogy ne keruljon tinta a kezere vagy a ruhajara a tisztitas soran. 

a tisztitasra valo felkesziiles 

1. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz, majd 
emelje fel a nyomtato fedolapjat. 

2. Tavolitsa el a nyomtatopatronokat es tegye oket egy darab papirra, a 
tintafuvokak lapjaval felfele. 



tiszti'tasi utasitasok 

1. Enyhen nedvesitse meg a vattapalcikat desztillalt vizzel, es nyomja ki a 
felesleges vizet a vattabol. 

2. Torolje vegig a nyomtatopatron rez erintkezoit a vattapalcikaval. 




Ne hagyja a nyomtatopatronokat a nyomtaton kfvul 30 
percnel tovabb. 




Ne erjen a nyomtatopatron tintafuvokalhoz. A tintafuvokak 
erintese a fuvoka bedugulasahoz, hibas nyomtatashoz es 
rossz elektromos erintkezeshez vezethet. 



1. csak a rez erintkezoket tisztitsa meg 



Ismetelje meg ezt az eljarast egeszen addig, amig mar nines tintamaradek 
vagy por a tiszta vattapalcikan. 

Helyezze a nyomtatopatronokat a nyomtatoba, majd zarja le a nyomtato 
fedelet. 



a tinta eltavolitasa a borrol es a ruhazatrol 



A borre es ruhazatra kerult festek eltavolitasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 



szennyezett felulet 


teendo 


bor 


Mossa le az erintett teruletet dorzshatasu szappannal. 


feher ruha 


Mossa ki a ruhat hideg vfzben klortartalmu feheritovel. 


szines ruha 


Mossa ki a ruhat hideg vizben jol habzo 
szalmiakszesszel. 



Figyelem! A ruhadarabbol mindig hideg vizzel tavolitsa el a tintat. A 
meleg vagy forro viz rogzitheti a tintat a ruhadarabon. 



papirtalcak 



A nyomtatoban ket papirtaica talalhato: Az adagolotaica es a kiadotalca. 




1. kiadotalca 2. adagolotaica 



adagolotaica 

Az adagolotaica tarolja a nyomtatashoz hasznalt papirt vagy mas hordozot. 
A papirvezetot csusztassa szorosan a nyomtatashoz hasznalt media szelehez. 




1. adagolotaica 2. papirszelesseg-vezeto 3. papirhosszusag-vezeto 

kiadotalca 

A kinyomtatott lapok a kiadotalcara kerulnek. 

A legtobb papirmeret betoltesehez a kiadotalcat fel kell emelni. Kis meretu media 
betoltesehez a kiadotalcat ki kell venni. 



A nyomtatas megkezdese elott helyezze vissza a kiadotalcat. 




A papir kiadotalcabol valo kiesesenek megakadalyozasa erdekeben huzza ki a 
kiadotaica hosszabbitojat. 




1. kiadotaica hosszabbito 

Vazlat modban torteno nyomtataskor huzza ki a kiadotaica hosszabbitojat, majd 
hajtsa be a kiadotaica papirmegallitojat. 



1. kiadotaica hosszabbitoja 2. kiadotaica papirmegallitoja 




Legal meretu papirra tbrteno nyomtataskor ne hajtsa ki a kiadotaica 
papirmegallitojat. 



A nyomtatas befejeztevel hajtsa be a kiadotaica papirmegallitojat, majd toija be a 
hosszabbitot a kiadotalcaba. 



csatlakoztathatosag 

• USB 

• halozat 



o csatlakozas halozatba kotott szamitoqepen keresztui 



o a hp jetdirect nyomtatoszerver hasznalata 



USB 

A nyomtato univerzalis soros busz (USB) kabellel csatlakozik a szamitogephez. Az 
USB kabel hasznalatahoz a szamitogepnek a Windows 98-at vagy ujabb verzioju 
operacios rendszert kell futtatnia. 




A nyomtato USB kabellel torteno csatlakoztatasahoz tanulmanyozza a nyomtatohoz 
mellekelt Telepites rajzot. 



halozat 

Valassza ki a megfelelo halozati opciot: 

• csatlakozas halozatba kotott szamitoqepen keresztui 

• a hp jetdirect nyomtatoszerver hasznalata 



csatlakozas halozatba kotott szamitogepen keresztiil 



A nyomtato kozvetlenul csatlakoztathato egy halozatba kapcsolt szamitogephez, es 
megoszthato a halozat tobbi szamitogepevel. 

Ha meg kivanja osztani a nyomtatot egy halozaton, hasznaija a nyomtatoszoftver CD- 
jet, es kovesse a kepernyon megjeleno telepitesi utasitasokat. 



a hp jetdirect nyomtatoszerver hasznalata 



A nyomtato halozatba kapcsolhato egy HP Jetdirect nyomtatoszerveren keresztul. 

A HP Jetdirect nyomtatoszerver liasznalataval kapcsolatol< utasftasokhoz liasznaija a 
nyomtatoszerverhez mellekelt szoftver CD-t es dokumentaciot. 



az elso lepesek (hp deskjet 5160) 




A nyomtato jellemzoinek es az opcionalis ketoldalas nyomtatasi tartozek 
attekintesehez kattintson ide . 

A nyomtato funkciojanak leirasahoz kattintson a megfelelo lenti temakorre: 

• qombok es jelzdfenyek 

• papirtalcak 

• nyomtatopatronok 

• tintahelyettesitd mod 



Az opcionalis ketoldalas nyomtatasi tartozek leirasahoz kattintson ide . 



a nyomtato jellemzoi 



A HP nyomtato tobb szolgaltatassal jarul hozza a nyomtatas konnyebbe es 
hatekonyabba tetelehez. 




1. qombok es jelzofenyek 

2. papirtalcak 

3. eqyboritekos nyilas 




1. nyomtatopatronok 



2. tintahelyettesitd mod 



1. csatlakoztathatosaq 

2. duplexer (opcionalis) 



gombok es jelzofenyek 



Hasznaija a nyomtato gombjait a nyomtato be- es kikapcsolasahoz es egy nyomtatasi 
feladat torlesehez vagy egy feladat ujrainditasahoz. A jelzofenyek szemmel lathato 
modon jelzik a nyomtato allapotat. 




1. nyomtatas megszakitas gomb 2. nyomtatopatron allapotjeizo feny 3. folytatas 
gomb 4. aramellatas gomb 

nyomtatas torlese gomb 

A nyomtatas torlese gombbal megszakithato az aktualis nyomtatasi feladat. 
nyomtatopatron allapot szimbolum es jelzdfeny 

A nyomtatopatron allapotjeizo feny vilagit vagy villoq amikor a nyomtatopatron 
szervizelest igenyel. 

folytatas gomb es jelzofeny 

A folytatas jelzofeny akkor villog, amikor valamilyen beavatkozasra - peldaul papir 
betoltesere vagy papirelakadas megszuntetesere - van szukseg. Miutan elharitotta a 
problemat, a folytatas gomb megnyomasaval folytathatja a nyomtatast. 

aramellatas gomb es jelzofeny 

Az aramellatas gomb be- es kikapcsoija a nyomtatot. A nyomtatonak az aramellatas 
gomb megnyomasa utan szuksege van nehany masodpercre, hogy bekapcsoljon. 

Amikor a nyomtato dolgozik, az aramellatast jelzo feny villog. 

FIgyelem! A nyomtato be- es kikapcsolasahoz mindig az aramellatas 



gombot hasznalja. Ha a halozati tapkabelt, a biztositekot vagy a 
falikapcsolot hasznalja a nyomtato be- es kikapcsolasahoz, az a 
nyomtato meghibasodasahoz vezethet. 



papirtalcak 



A papirtalcaval kapcsolatos informaciokert valasszon az alabbi temak kozul: 

• papirtaica kihajtasa 

• adaqolotaica 

• kiadotaica 

• A papirtaica behaitasa 

ntfgW^ A HP deskjet 5160 sorozat nem minden orszagban/tersegben 




kaphato. 



papirtaica kihajtasa 

A papirtaica kihajtasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 



1. Engedje le az adagolotalcat. 




2. Huzza ki a hosszanti papirvezetot az adagolotaica szeleig. 

3. Engedje le a kiadotalcat. 




4. Huzza ki a taica hosszabbitojat. 



adagolotaica 

Az adagolotaica tarolja a nyomtatashoz hasznalt papirt vagy mas hordozot. 




1. adagolotaica 



szelessegi papirvezeto 

Allitsa a szelessegi papirvezetot a kulonbozo papirmeretekhez. 




1. szelessegi papirvezeto 



Hosszanti papirvezeto 

Allitsa a hosszanti papirvezetot a kulonbozo papirmeretekhez. 



1. hosszanti papirvezeto 



adagolotaica hosszabbito 

Nagyobb papir, mint pi. a Legal meret nyomtatasahoz huzza ki a hosszanti 
papirvezetot az adagolotaica szeleig, majd huzza ki az adagolotaica hosszabbitojat. 




1. adagolotaica hosszabbito 



kiadotaica 

A kinyomtatott lapok a kiadotalcara kerulnek. 




1. kiadotaica 



A papfr kiadotalcabol valo kiesesenek megakadalyozasa erdekeben huzza ki a taica 
hosszabbitojat. 



1. kiadotaica hosszabbito 

Vazlat modban torteno nyomtataskor huzza ki majd hajtsa ki a kiadotaica 
hosszabbitojat, majd hajtsa ki a kiadotaica papirmegallitojat. 




1. kiadotaica liosszabbftoja 2. kiadotaica papirmegallitoja 

Legal meretu papfrra torteno nyomtataskor ne hajtsa ki a kiadotaica 

Q papirmegallitojat. Csak akkor hajtsa ki a kiadotaica hosszabbitojat, 
ha vazlat modban nyomtat egyeb mediatipusokra. 

A papi'rtaica behajtasa 

A papirtaica behajtasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Hajtsa be a kiadotaica papirmegallitojat, hajtsa ossze majd toija be a 
hosszabbitot a nyilasaba. 



2. Emelje fel a kiadotalcat. 




4. Toija a hosszanti papirvezetot a nyomtato belseje fele utkozesig. 

5. Emelje fel az adagolotalcat. 



boritekok 



iranyelvek 

• Kerulje az olyan boritekok hasznalatat, amelyek: kapcsosak vagy ablakosak; 
vastag, szabalytalan vagy hajlitott szeluek; fenyesek vagy dombontottak; 
gyurottek, szakadtak vagy egyeb modon serultek. 

• Igazitsa ossze a boritekok szelet mielott az adagolotalcara helyezne oket. 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 boritek 

felkeszules egyetlen bon'tek nyomtatasahoz 

1. Helyezze a boritekot a boriteknyilasba nyomtatando oldalaval lefele es nyithato 
felevel balra. 



2. Toija be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 

felkeszules egy koteg boritek nyomtatasahoz 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze be a boritekokat az adagolotaica jobb oldalaba, a nyomtatando 
oldalukkal lefele es a nyilasukkal balra. ToIja be a boritekokat utkozesig a 
nyomtatoba. 




4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a boritekok szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 




Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo boritekmeret 
A tfpus: Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



nyomtatas (hp deskjet 5150) 



Kattintson a megfelelo temakorre a nyomtatoszoftverrel kapcsolatos tudnivalok 
megtekintesehez: 

• nyomtatas beallitasai 

• specialis beallitasok 

• eszkoz allapota panel 

A nyomtatasi funkciokkal kapcsolatos tudnivalokert kattintson a megfelelo temakorre: 

• dokumentum nyomtatasa 

• alapertelmezett beallitasok modositasa 

• digitalis fenykepek nyomtatasa 

• digitalis fenykepeszeti technologiak. 

• ketoldalas nyomtatas 

• nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok 

• szegely nelkuli nyomtatas 

• egyedi papirmeret beallitasa 

• fuzetnyomtatas 

• tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

• a kepernyd tartalmanak kinyomtatasa 

• vizjelek 

A nyomtatassal kapcsolatos tudnivalokert kattintson a megfelelo temakorre: 

• sima papir 

• boritekok 

• irasvetito folia k 

• cimkek 

• kartoteklapok es mas kismeretu hordozo 

• udvozldkartyak 

• Hagaki kartyak 

• fenykepek 



• poszterek 

• transzparensek 

• vasalhato nyomomintak 



eszkoz allapota panel 

Az eszkoz allapota parbeszedpanel minden alkalommal megjelenik, ha a nyomtato 
egy faj It nyomtat. 




Pipiitfpws : [Pspjinlpusl 



Az alabbiak vannak rajta feltuntetve: 

1. Tintaszintek: Az egyes patronokban levo tintamennyiseg kozelito szintje. 

2. Eszkoz allapota: A nyomtato allapota. Peldaul: Sorvezerles vagy Nyomtatas. 

3. Dokumentum tulajdonsagok: Az aktualis nyomtatasi feladatrol az alabbi 
informaciok jelennek meg. 

o Dokumentum: Az eppen nyomtatas alatt alio dokumentum neve. 

o Nyomtatasi mindseg: A hasznalatban levo nyomtatasi minoseg beallitas. 

o Papfrti'pus: A hasznalt papir tipusa. 

o Papfrmeret: A hasznalt papir merete. 

A nyomtatasi feladat torlesehez kattintson a Nyomtatas megszakitasa gombra. 

Az Eszkoz allapota parbeszedpanel bezarasahoz kattintson az Ablak bezarasa gombra. 



dokumentum nyomtatasa 

alapveto nyomtatasi utasi'tasok 

A dokumentum kinyomtatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Kattintson a Fajl > Nyomtatas pontra. 

3. Az alapertelmezett nyomtatasi beallitasokkal valo nyomtatashoz kattintson az 
OK gombra. 

nyomtatasi beallitasok megadasa 

A nyomtatasi beallitasok megvaltoztatasahoz kovesse az alabbi lepeseket: 

1. Nyissa meg a nyomtatando fajlt. 

2. Kattintson a Fajl > Nyomtatas, majd a Tulajdonsagok pontra. 
Megjelenik a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanel. 

kS^/ a Nyomtato tulajdonsagai parbeszedpanelhez a szoftvertol 
=^ fuggoen kulonbozokeppen juthat el. 

3. Adja meg a nyomtato beallitasait az alabbi kepnek megfeleloen: 

o A papirbeallitasok megadasahoz, a szeqely nelkuli nyomtatashoz , a 

nyomtatasi minoseg megadasahoz, vagy a hp Digitalis fotozas beallitasainak 
eleresehez valassza a Papir/Mindseq lapot . 

Ha elore megadott beallitasokat akar hasznaini, valasszon egy Nyomtatasi 
feladat qyorsbeallitas lehetoseget. 

o A dokumentummal kapcsolatos beallitasokhoz, poszternyomtatashoz vagy a 
nyomtatando kep 180 fokkal valo elforgatasahoz valassza a Kivitelezes lapot. 

o Az atmeretezessel kapcsolatos beallitasok megadasahoz valassza a Hatasok 
es Vizieiek lapot. 

o Atajolas es a lapsorrend kivalasztasahoz, a peldanyszam megadasahoz, a 
Nyomtatasi kep engedelyezesehez vagy az Egyeb jellemzok eleresehez 
valassza az Alapok lapot . 

o A szmbeallitas lehetosegeivel kapcsolatban valassza a Szin lapot. 

4. Kattintson az OK gombra, majd kovesse az alkalmazas utasitasait a 
dokumentum kinyomtatasahoz. 



poszterek 



iranyelvek 



Miutan a poszterek reszeit kinyomtatta, vagja le a lapok szeleit, es ragassza 
ossze a lapokat. 
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• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 150 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze a papirt az adagolotalcaba, majd nyomja be a nyomtatoba utkozesig. 

4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 




nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas ^ 


Papfr/ Mindseg 


A meret: Megfelelo meret 
A tfpus: Sima papir 


Kivitelezes 


Poszternyomtatas: 2x2, 3x3, 4x4 vagy 5x5 


Alapbeallftasok 


Tajolas: Megfelelo tajolas 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



sima papir 

iranyelvek 

Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 150 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze a papirt az adagolotalcaba, majd nyomja be a nyomtatoba utkozesig. 

4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 



nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 




1. letter papir 




2. legal papir 



lap 



bealh'tas 



1 



Papi'r/ 


Meret: Megfelelo papirmeret 


Mindseg 


A tfpus: Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



boritekok 



iranyelvek 

• Kerulje az olyan boritekok hasznalatat, amelyek: kapcsosak vagy ablakosak; 
vastag, szabalytalan vagy hajlitott szeluek; fenyesek vagy dombontottak; 
gyurottek, szakadtak vagy egyeb modon serultek. 

• Igazitsa ossze a boritekok szelet mielott az adagolotalcara helyezne oket. 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 boritek 

elokeszulet a nyomtatasra 

1. Tavolitsa el a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 



2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze be a boritekokat az adagolotaica jobb oldalaba a nyomtatando 
oldalukkal lefele es a szarnyukkal balra. Toija be a boritekokat utkozesig a 
nyomtatoba. 

4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a boritekok szeleihez. 





5. Cserelje ki a kiadotalcat. 



nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 





bea 1 li'ta s ^^^^^^^^^^^^^g 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo boritekmeret 
A tfpus: Sima papir 

1 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



irasvetito foliak 



iranyelvek 

• A kivalo eredmenyhez hasznaija a HP tipusu I nkjet Transparency film 
(irasvetito folia) hordozot. 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Tegye a foliat a nyomtathato oldalaval lefele az adagolotalcaba ugy, hogy a 
ragasztocsik felfele es a nyomtato fele nezzen. 




4. Amig lehet, ovatosan nyomja az irasvetito foliakat a nyomtatoba ugy, hogy a 
ragasztosavok ne akadjanak egymasba. 

5. A papirvezetot csusztassa szorosan a foliak szelehez. 
nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas ^ 


Papfr/ 
Minoseg 


A tfpus: Megfelelo irasvetito folia 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



cimkek 



iranyelvek 

• Csak olyan papircimket hasznaljon, amelyet kifejezetten tintasugaras 
nyomtatohoz terveztek. 

• Csak teljes cimkeiveket hasznaljon. 

• Ellenorizze, hogy a lapok nem ragadnak, nem gyurottek es nincsenek elvalva a 
hatso vedoretegtol. 

• Ne hasznaljon muanyag vagy atlatszo cimkeket. Az ilyen cimkeken a tinta nem 
fog megszaradni. 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Porgesse at a lapok szelet, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa 
ossze a szeluket. 

4. Helyezze a cimkelapokat az adagolotalcaba cimkes oldalukkal lefele. Toija be a 
lapokat utkozesig a nyomtatoba. 



5. A papirvezetot csusztassa szorosan a lapok szelehez. 
nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 




lap 


beallftas j 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Letter vagy A4 
A tfpus: Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



kartoteklapok es mas kismeretu hordozo 

iranyelvek 

• Csak a nyomtato papirmeret specifikacioinak megfelelo meretu kartyakat es 
kismeretu hordozot hasznaljon. A specifikaciokat a nyomtato tartozekakent 
adott referencia utmutato tartalmazza. 

• A szegely nelkuli nyomtatassal kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 60 kartya 

elokeszulet a nyomtatasra 

1. Tavolitsa el a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 




2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze be a kartyakat az adagolotaica jobb oldalaba a nyomtatando 
oldalukkal lefele es egyik rovid szelukkel a nyomtato fele nezve. 

4. Toija be a kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 

5. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a kartyak szeleihez. 




6. Cserelje ki a kiadotalcat. 



nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap ^miiii^ 


^mmmmmnnnnmiiiil 


Papi'r/ 
Mindseg 


Meret: Megfelelo papirmeret 

Tfpus: Megfelelo papirtipus 

Nyomtatasi mindseg: Normal vagy Legjobb 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



iidvozlokartyak 



iranyelvek 

• Hajtsa ki az elore hajtogatott kartyakat, majd helyezze oket az adagolotalcaba. 

• A kivalo eredmenyhez hasznaija a HP Greeting Card Paper-t (HP udvozlokartya 
papirt). 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 udvozlokartya 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Porgesse at a kartyak szelet, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa 
ossze a szeluket. 

4. Helyezze az udvozlokartyakat az adagolotalcaba a nyomtatando oldallal lefele. 
Toija be a kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 




5. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 
nyomtatas 

Ha szoftver rendelkezik udvozlokartya nyomtatasi funkcioval, akkor 
kovesse annak utasitasait. Ellenkezo esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 



bealh'tas 



Papi'r/ 


A meret: Megfelelo kartyameret 


Mindseg 


A tfpus: Megfelelo kartyatipus 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



Hagaki kartyak 

iranyelvek 

• Csak a nyomtato papirmeret specifikacioinak megfelelo meretu kartyakat es 
kismeretu hordozot hasznaljon. A specifikaciokat a nyomtato tartozekakent 
adott referencia utmutato tartalmazza. 

• A szegely nelkuli nyomtatassal kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 60 kartya 

elokeszulet a nyomtatasra 

1. Tavolitsa el a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 




2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze be a kartyakat az adagolotaica jobb oldalaba a nyomtatando 
oldalukkal lefele es egyik rovid szelukkel a nyomtato fele nezve. 

4. Toija be a kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 

5. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a kartyak szeleihez. 




6. Cserelje ki a kiadotalcat. 



nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap ^mumi^ 


^nmmiiiiiiiiiii^^^^ 


Papfr/ 
Mindseg 


Meret: Lehetseges hagaki vagy keret nelkuli hagaki 
me ret 

Tfpus: Egy lehetseges hagaki papir tipus 
Nyomtatasi mindseg: Normal vagy Legjobb 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



fenykepek 



iranyelvek 

• A legjobb eredmeny erdekeben hasznaljon HP gyartmanyu fotopapirt. 

• A csucsminosegu eredmenyek erdekeben nagy felbontast valasszon a 
nyomtatasi beallitasnal, telepitsen egy foto nyomtatopatront a nyomtatoba, es 
hasznaija a hp digitalis fenykep beallitasai parbeszedpanelt. 

• Az eliialvanyulas maximalis kivedesenek erdekeben liasznaljon HP premium 
plus photo papert (premium plus fotopapirt), es a nyomtatoba foto 
nyomtatopatront tegyen. 

• A szegely nelkuli nyomtatassal kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 

• A fotopapirok meghajlasanak megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokhoz 
kattintson ide . 

• A kulonfele fotonyomtatasi technologiakkal kapcsolatos informaciokert 
kattintson ide . 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Tavolitsa el a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 



2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Ellenorizze, hogy a fotopapir sik-e. 

4. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Kis fenykepek: Tegye a fotopapirt a nyomtathato oldalaval lefele az 
adagolotalcaba ugy, hogy a rovid szeiek a nyomtato fele nezzenek. 

Ha letepheto fullel rendelkezo fotopapirt hasznal, ellenorizze, hogy a ful a 
nyomtatotol tavolabbi oldalon van-e. 




o Nagy fenykepek: Helyezze a fotopapirt a nyomtatando oldalukkal lefele az 
adagolotalcaba. 




5. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

6. Cserelje ki a kiadotalcat. 




nyomtatas 




Ha szoftver rendelkezik fenykep-nyomtatasi funkcioval, akkor 
kbvesse annak utasitasait. Eltero esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo fotopapir-meret 
Tfpus: Megfelelo HP fotopapir tipus 
Nyomtatasi mindseg: Normal, Legjobb vagy 
Maximum dpi 

hp Digitalis fotozas: Kivant fenykepfeliavitasi 
beallitasok 

1 



2. Valasszon ki minden egyeb kfvant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



transzparensek 

iranyelvek 

• A jo vegeredmeny erdekeben hasznaija a HP transzparens papirokat. 

• Az adagolotalcaba torteno betoltes elott tavolitsa el az osszes esetleges 
perforalt csikot a leporellorol. 



• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 folyamatos lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 




Ne hajtsa ki a kiadotaica papfrmegallftojat. 



3. Helyezze a leporello papfrt az adagolotalcaba ugy, hogy a szabad vege felul 
legyen, es a nyomtato fele nezzen. 




1. szabad veg 



4. Csusztassa a szelessegi papirvezetot szorosan a papir szeleihez. 
nyomtatas 



Ha szoftver rendelkezik transzparens nyomtatasi funkcioval, akkor 
kbvesse annak utasitasait. Eltero esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas ^ 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Letter vagy A4 
Tfpus: hp transzparens papir 



Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



vasalhato nyomomintak 

iranyelvek 

• A kivalo eredmenyekhez hasznaija a HP Iron-on Transfers (hp vasalhato 
nyomomintak) hordozot. 

• Tukorkep nyomtatasakor a szoveg es a kepek vizszintesen megcserelodnek a 
szamitogep kepernyojen latottakhoz kepest. 




• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze a ravasalhato matrica papirt az adagolotalcaba nyomtatando 
oldalaval lefele. Toija be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 




4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 
nyomtatas 



Ha a szoftver rendelkezik ravasalhato nyomomintas nyomtatasi 
funkcioval, akkor kovesse annak utasitasait. Eltero esetben kovesse 
az alabbi utasitasokat. 



Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


bealh'tas 


Papfr/ Mindseg 


Meret: Megfelelo papirmeret 

A tfpus: hp vasalhato nyomomintak 

Nyomtatasi mindseg: Normal vagy Legjobb 


Alapbeallftasok 


Tajolas: Tukorkep 



Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



karbantartas 



• a nyomtatopatronok csereie 

• a nyomtatopatronok kalibralasa 

• szinkalibralas 

• a nyomtatopatronok automatikus tisztitasa 

• a nyomtatopatronok kezi tisztitasa 

• auto- be es auto-ki funkciok 

• a nyomtatopatronok kezelese 

• fotopapir tarolasa es kezelese 

• a nyomtato hazanak karbantartasa 

• a tinta eltavolitasa a borrdi es a ruhazatrol 

• nyomtatoeszkozok 



szmkalibralas 



Csak akkor hajtson vegre szinkalibralast, ha a foto nyomtatopatronnal nyomtatott 
fotok szinei egysegesen el vannak tolodva. 

A szmkalibralas vegrehajtasa elott kalibralja a nyomtatot , majd nyomtassa ujra a 
fotot. Ha a szmek meg mindig el vannak tolodva, akkor hajtsa vegre a szinkalibralast. 

A szinkalibralashoz: 

1. Tegyen sima feher papirt az adagolotalcaba. 

2. Ellenorizze, hogy foto nyomtatopatron van-e a nyomtatoba helyezve. 

3. Lepjen a nyomtato karbantartasa temakorre. 

4. Kattintson a Szinkalibralas gombra. 

5. Kattintson a Kalibralas gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 



a nyomtatopatronok automatikus tisztitasa 

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak es pontok hianyoznak, vagy ha azok 
tintacsikokat tartalmaznak, akkor a nyomtatopatronok valoszinuleg tisztitasra 
szorulnak vagy kifogyoban van bennuk a tinta. 

A nyomtatopatron tintaszintjenek ellenorzesehez kattintson ide. 

Ha a tintapatronokban nem keves a tinta, akkor az alabbi lepesek kovetesevel 
tisztitsa meg a nyomtatopatronokat automatikusan: 

1. Lepjen a nyomtato karbantartasa temakorre. 

2. Kattintson a Patronok tisztitasa gombra. 

3. Kattintson a Tisztitas gombra, majd kovesse a kepernyon megjeleno 
utasitasokat. 

Amennyiben nyomatain a tisztitas utan is hianyoznak bizonyos vonalak vagy pontok, 
cserelje ki a nyomtatopatronokat. 



Figyelem! Csak akkor tisztitsa meg a nyomtatopatronokat, amikor az 
valoban szukseges. A szuksegtelen tisztogatassal tintat veszit es 
megroviditi a patron elettartamat. 



a nyomtato hazanak karbantartasa 

Mivel a nyomtato finom foltokban viszi fel a tintat a papirra, tintapaca jelenhet meg a 
nyomtato fedohazan es erintkezo feluletein. A nyomtato fedohazan levo foltok, pacak 
es/vagy raszaradt tinta eltavolitasahoz hasznaljon egy megnedvesitett puha ruhat. 

A nyomtato tisztitasakor emiekezzen a kovetkezokre: 

• Ne tisztftsa meg a nyomtato belsejet. Tartson tavol minden folyadekot 
a belso reszektol. 

• Ne hasznaljon haztartasi tisztitoszereket. Ha a nyomtato haztartasi 
tisztitoszerrel lett tisztitva, torolje le a nyomtato kulso feluletet egy 
megnedvesitett puha ruhaval. 

• Ne olajozza be a tengelyt, amelyen nyomtatopatron foglalata csuszkal 
elore es hatra. A foglalat elore- es hatramozgasanak a zaja normalis. 




nyomtatoeszkozok 



A nyomtatoszoftver szamos hasznos eszkozt tartalmaz a nyomtato teljesitmenyenek 
novelesehez. 

Nyomtatoeszkozok felhasznalasi lehetosegei: 

• Becsult tintaszintek megtekintese. 

• Nyomtatopatronok tisztitasa. 

• Nyomtato kalibralasa. 

• Tesztoldal nyomtatasa. 

• Egyeb szukseges muveletek vegrehajtasa. 



Az eszkozok eleresehez kattintson ide. 



hibakereses 



• a nyomtato nem nyomtat 

• papirelakadas 

• qyenqe nyomtatasi mindseq 

• a dokumentum nyomtatasa hibas 

• nem mukodik meqfelelden a fenykepek nyomtatasa 

• nyomtatasi problemak szeqely nelkuli nyomtatasnal 

• nem mukodik meqfelelden a transzparensek nyomtatasa 

• hibauzenetek 

• a nyomtato ielzofenyei vilaqitanak vaqy villoqnak 

• a nyomtato lassu 

• automatikus ketoldalas nyomtatasi problemak 

• ha tovabbra is problemakba utkozik 



a nyomtato nem nyomtat 



ellenorizze a kovetkezoket 

• A nyomtato csatlakoztatva van az aramforrashoz. 

• A kabelkapcsolatok megfeleloek. 

• A nyomtato be van kapcsolva. 

• A nyomtatopatronok meqfelelden vannak behelyezve . 

• A papir vagy mas hordozo a megfelelo modon van beteve az adagolotalcaba. 

• A nyomtato felso fedele le van-e zarva 

• Hatso szerelofedel vagy opcionalis duplexer van-e felszerelve. 
ellenorizze a nyomtato jelzofenyeit 

A nyomtato jelzofenyei mutatjak a nyomtato allapotat, es figyelmeztetnek az 
esetleges problemakra. 

Tovabbi informaciot a nyomtato jelzofenyei vilaqitanak vagy villoqnak reszben talal. 
nyomtatokabel csatlakozasanak ellenorzese 

Ha a nyomtatokabel egy USB elosztohoz csatlakozik, nyomtatasi utkozes tortenhet. 
Ket modon lehet az utkozest megszuntetni: 

• Csatlakoztassa a nyomtato USB kabelet kozvetlenul a szamitogepere, vagy 

• Nyomtatas kozben ne hasznaljon az elosztohoz kotott mas USB eszkozoket. 

ha nem kapcsol be a nyomtato 

Lehet, hogy a nyomtato tul nagy aramot vett fel. 

1. Huzza ki a halozati tapkabelt a fall csatlakozobol. 

2. Varjon korulbelul 10 masodpercig. 

3. Csatlakoztassa ujra a tapkabelt. 

4. Nyomja meg az aramellatas gombot a nyomtato bekapcsolasahoz. 

Ha a nyomtato meg mindig nem kapcsol be, probalja ki a kovetkezoket: 

• Csatlakoztassa a nyomtatot egy masik halozati aljzatba, vagy 

• Csatlakoztassa a nyomtatot az aramvedo helyett kozvetlenul egy halozati 
aljzatba. 



ha a nyomtato tovabbra sem nyomtat 

Valassza azt az alabbi pontot, amelyik leginkabb tukrozi a problemat: 

• papirelakadas 

• kifoqyott a papir 



hibaiizenetek 

kifogyott a papir 

ha az adagolotaica toltve van 

1. Ellenorizze a kovetkezoket: 

o Van elegendo papir az adagolotalcaban (legalabb tiz lap). 

o Az adagolotaica nines tultoltve. 

o A papirkoteg erinti az adagolotaica hatuljat. 

2. A papirvezetot csusztassa szorosan a papir szelehez. 

3. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a Folytatas gombot. 

ha az adagolotaica Ores 

1. Tegyen papirt a talcaba. 

2. A nyomtatas folytatasahoz nyomja meg a Folytatas gombot. 

Megjelenik a 'hiba tortent az USB portra valo iraskor' hibaiizenet. 

Lehetseges, hogy a nyomtato helytelen adatot kap egy masik USB eszkozrol vagy egy 
USB elosztorol. Csatlakoztassa a nyomtatot kozvetlenul a szamitogep USB portjara. 

Megjelenik a "hiba tortent az LPT1 portra valo iraskor" hibaiizenet. 

A nyomtato a szamitogephez USB kabellel csatlakozik, de lehet, hogy a kabelt nem a 
szoftver telepitese elott csatlakoztattak. 

Tavolitsa el, majd telepitse ujra a szoftvert. 

A szoftver letorlesehez kattintson ide. 

megjelenik a "nem hozhato letre ketiranyu kommunikacio" vagy "a nyomtato 
nem valaszol" hibaiizenet 

Lehetseges, hogy a nyomtato nem tud kommunikaini a szamitogeppel, ha tul hosszu 
az USB kabel. 

Ha ezt a hibauzenetet kapja, gyozodjon meg rola, hogy az USB kabel nem hosszabb, 
mint 6t meter. 



gyenge nyomtatasi minoseg 



csikok es hianyzo vonalak 

Ha a kinyomtatott oldalakon vonalak es pontok hianyoznak, vagy ha azok 
tintacsikokat tartalmaznak, akkor a nyomtatopatronokban valoszinuleg kifogyoban 
van a tinta vagy azok tisztitasra szorulnak. 

bizonyos reszek halvanyak 

• Ellenorizze, hogy fekete nyomtatopatron van-e a nyomtatoban. 

Ha a nyomatokon a fekete szoveg vagy kepek halvanyak, lehet, hogy a 
nyomtato csak a haromszinu patront hasznalja. Helyezzen be egy fekete 
nyomtatopatront a haromszinu patron melle, hogy optimalis fekete nyomtatasi 
minoseget kapjon. 

• Ellenorizze, hogy egyik nyomtatopatronban sem keves a tinta. 

Ha egy nyomtatopatronban keves a tinta, vegyen fontolora egy patroncseret. A 
rendelesi szamokat megtalaija a nyomtatopatronok cimu resznel. 

• Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronokrol a muanyag vedoszalag el van-e 
tavolitva. 




1. vedoszalag 



• Probaljon magasabb nyomtatasi minoseget beallitani. 

a nyomtato iires lapokat nyomtat 

• Lehet, hogy a muanyag vedoszalag meg mindig a nyomtatopatronokon van. 
Ellenorizze, hogy a nyomtatopatronokrol a muanyag vedoszalag el van-e 
tavolitva. 

• A nyomtatopatronokbol lehet, hogy kifogyott a tinta. A cserelje ki az egyik 
illetve mindket ures nyomtatopatront. 



a lapon tul keves vagy tul sok tinta van 



allitsa be a tintamennyiseget es a szaradasi idot 

1. Nyissa meg a Specialis beallitasok parbeszedpanelt. 

2. Mozgassa a Tintamennyiseg csuszkat a Keves vagy a Sok iranyaba. 

p^g^/ Ha nbveli a tinta mennyiseget, mozgassa a Szaradasi ido 
=^ csuszkat a Tobb iranyaba, liogy elkerulje a tinta elkenodeset. 



3. Kattintson az OK gombra, majd ujra az OK gombra. 



a dokumentum nyomtatasa hibas 



a szoveg es a kepek rosszul vannak igazitva 

Ha a nyomatokon a szoveg es a kepek rosszul vannak igazitva, kalibralja a nyomtatot. 

a nyomtato nem a lap kozepere vagy ferden nyomtat 

1. Ellenorizze, hogy a papir megfeleloen van-e elhelyezve az adagolotalcaban. 

2. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

3. Nyonntassa ki ujra a dokumentumot. 



a dokumentum egyes reszei hianyoznak vagy rossz helyre vannak nyomtatva 

Nyissa meg a Nyonntato tulajdonsagai parbeszedpanelt, es erositse nneg a kovetkezo 
beallitasokat: 



lap 


beallftas M 


Alapbeallftasok 


Tajolas: Ellenorizze a papir megfelelo tajolasat 


Papi'r/ Mindseg 


A meret: Ellenorizze a papir megfelelo meretet 


Effektusok 


Meretezes illesztes celjabol: Valassza ki a szoveg es az 
abrak papirhoz valo igazitasahoz 


Kivitelezes 


Poszter nyomtatasa: Ellenorizze, hogy a Ki legyen 
kivalasztva 



a bon'tek szogben keriil nyomtatasra 

1. A nyomtatoba toltes elott hajtsa a boritekfulet bele a boritekba. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy a papirvezetok szorosan illeszkednek a boritek 
szeleihez. 

3. Nyomtassa ki ujra a boritekot. 



a nyomat nem az uj beallitasok szerint keriil kinyomtatasra 

A nyomtato alapertelmezett beallitasai elterhetnek az alkalmazas nyomtatasi 
beallitasaitol. Valassza ki a megfelelo nyomtatasi beallitast a szoftveralkalmazasban. 



nem mukodik megfeleloen a fenykepek nyomtatasa 



ellenorizze a nyomtato tulajdonsagait 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd ellenorizze a kovetkezo 
beallitasokat: 



lap 


beallftas ^ 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo meret 
A ti'pus: Fotopapir 
Nyomtatasi mindseg: Legjobb 



a szmek el vannak tolodva vagy helytelenek 

Ha egy fenykepen a szmek eltolodva vagy helytelenul jelennek meg, kovesse az 
alabbi lepeseket: 

1. Kalibralja a nyomtatopatronokat. 

2. Nyomtassa ki ujra a fenykepet. 

3. Ha a szmek meg mindig nem el vannak tolodva vagy nem megfeleloek, 
kalibralja a szineket . 

A szmkalibralashoz foto nyomtatopatront kell telepitenie. 

4. Nyomtassa ki ujra a fenykepet. 

5. Ha a szinek meg mindig el vannak tolodva vagy nem megfeleloek, akkor nyissa 
ki a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, valassza a Szm lapot, es tegye a 
kovetkezot: 

o Ha a szmek tul sargasak, mozgassa a Szintonus csuszkat a Hidegebb iranyba. 
o Ha a szmek tul kekesek, mozgassa a Szintonus csuszkat a Melegebb iranyba. 

6. Nyomtassa ki ujra a fenykepet. 

7. Ha a szmek meg mindig nem el vannak tolodva vagy nem megfeleloek, 
kalibralja a nyomtatopatronokat. 



a fenykep valamely resze halvany 

az elhalvanyodas a nyomatok szelein jelentkezik 




Ellenorizze, hogy a fotopapfr nincs-e meghajolva. Ha a fotopapfr hajlott, helyezze a 
papirt egy nejiontasakba, majd hajlitsa az elhajlassal ellenkezo iranyba, amig a papir 
ki nem egyenesedik. Ha a problema tovabbra is fennall, hasznaljon azutan olyan 
fotopapirt, amely nines megliajolva. 

Afotopapirok megiiajlasanak megakadalyozasaval kapcsolatos utasitasokhoz 
kattintson ide. 



az elhalvanyodas a nyomatok szeleihez kozel jelentkezik 




Ha a fenykep szeletol korulbelul 2-6 cm tavolsagra elhalvanyodas jelentkezik, 
probalja a kovetkezot: 

• Helyezzen egy foto nyomtatopatront a nyomtatoba. 

• Nyissa ki a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, valassza ki a Papirtipus/ 
Mindseq lapot, majd allitsa a Nyomtatasi minosegetMaximum dpi beallitasra. 

• A nyomtatott kep elforgatasa 180 fokkal . 



nem mukodik megfeleloen a transzparensek 
nyomtatasa 

ellenorizze a papi'rtalcat 

• Hajtsa szet a papirt, majd vissza, ha tobb lapot szed fel a nyomtato egyszerre. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a leporello papir szabad vege felul van, es a 
nyomtato fele nez. 

• Ellenorizze, hogy a transzparens nyomtatasahoz megfelelo papirt hasznalja-e. 
ellenorizze a nyomtato tulajdonsagait 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd ellenorizze a kovetkezo 
beallitasokat: 



lap 


beallitas ^ 


Papfr/ 
Mindseg 


Meret: Megfelelo transzparens meret 
Tfpus: hp transzparens papir 

1 



ellenorizze a szoftvert 

• Ellenorizze, hogy a hasznalt szoftver nyomtat-e transzparenseket. Nem minden 
szoftveralkalmazas kepes transzparensek nyomtatasara. 

• Ha a lap vegein kihagyasok jelennek meg, ellenorizze, hogy a 
nyomtatoszoftver megfeleloen mukodik-e. 



a nyomtato lassu 



A nyomtato nyomtatasi teljesitmenyet tobb tenyezo csokkentheti. 
tobb szoftveralkalmazas is meg van nyitva 

A szamitogep nem rendelkezik eleg eroforrassal ahhoz, hogy a nyomtato optimalis 
sebesseggel nyomtasson. 

A nyomtatasi sebesseg novelesehez zarja be a szuksegtelen szoftveralkalmazasokat 
nyomtataskor. 

osszetett dokumentumok, grafikak vagy fenykepek nyomtatodnak 

A grafikakat vagy fenykepeket tartalmazo dokumentumok nyomtatasa lassabb, mint 
a szoveges dokumentumoke. 

Ha a szamitogepe nem rendelkezik eleg memoriaval es szabad lemezterulettel a 
dokumentum normal korulmenyek kozotti kinyomtatasahoz, hasznalhatja a Keves 
memora uzemmodot. Ennek az opcionak a hasznalata ronthatja a nyomat minoseget. 
A keves memoria uzemmod kikapcsoija a 4800 x 1200 optimalizalt dpi modot is. 

A keves memoria uzemmod aktivalasa: 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Kattintson az Alapbeallitasok cimkere, majd a Specialis beallitasok gombra. 

3. Jelolje be a Keves memoria uzemmod opciot. 

4. Nyomtassa ki a dokumentumot. 

a legjobb vagy a maximalis dpi nyomtatasi modot valasztotta ki 

A nyomtato lassabban nyomtat, ha a Legjobb vagy Maximalis dpi nyomtatasi minoseg 
van kivalasztva. A nyomtatas sebessegenek novelesehez valasszon masik nyomtatasi 
mindseqet . 

a nyomtato illesztoprogramja elavult 

Valoszmuleg egy elavult illesztoprogram van telepitve. 

A nyomtato illesztoprogramjanak frissitesevel kapcsolatos informaciokert kattintson 
ide. 

ketoldalas dokumentumok kerulnek nyomtatasra 

A ketoldalas dokumentumok nyomtatasa tobb idot vesz igenybe, mint az egyoldalas 
dokumentumoke. 



A sebesseg novelese erdekeben nyissa ki az Eqyeb jellemzok parbeszedpanelt, majd 
toija a Szaradasi ido csuszkat Kevesebb fele. 



a szami'togep nem felel meg a rendszerkovetelmenyeknek 

Ha a szamitogepeben nines eleg RAM vagy egy nagyobb szabad lemezterulet, akkor a 
nyomtatasi folyannat tovabb tart. 

1. Ellenorizze, hogy a szamitogep merevlemezenek merete, RAM nnemoriaja es 
processzoranak sebessege megfelel-e a rendszerkovetelmenyeknek . 

2. Szabaditson fel a merevlemezen teruletet. 
a nyomtato tintahelyettesi'to modban van 

A nyomtato lassabban nyomtathat, ha tintahelyettesitd mod van beallitva. 

A nyomtatasi sebesseg novelesehez hasznaljon ket nyomtatopatront a nyomtatoban. 



minimalis rendszerkovetelmeny 



A szamitogeppel kapcsolatos minimalis l<6vetelmenyel<: 
Microsoft Windows XP 

Minimalis processzorsebesseg: Pentium II 233 MHz 
Szukseges RAM: 128 MB 

Szukseges szabad merevlemez-terulet: 175 MB* 
Microsoft Windows 98, Me 

Minimalis processzorsebesseg: Pentium 150 MHz 
Szukseges RAM: 32 MB 

Szukseges szabad merevlemez-terulet: 175 MB* 

Microsoft Windows 2000 Professional 

Minimalis processzorsebesseg: Pentium II 133 MHz 
Szukseges RAM: 64 MB 

Szukseges szabad merevlemez-terulet: 175 MB* 

* Ha fenykepeket vagy nagyon nagy felbontassal (4800 x 1200 optimalizalt dpi) 
nyomtat, legalabb 400 MB szabad ideiglenes merevlemez-teruletre lesz szuksege. 



automatikus ketoldalas nyomtatasi problemak 

(ha az opcionalis Ketoldalas nyomtatasi tartozek a nyomtatora van szerelve) 

papi'relakadas a ketoldalas nyomtatasi tartozekban 

Az utasitasokhoz lasd: papirelakadas . 

a ketoldalas nyomtatas opcio nem valaszthato 

Ellenorizze a kovetkezoket: 

• A Ketoldalas nyomtatasi tartozek (duplexer) fel van szerelve a nyomtatora. 

• A duplexer enqedelyezve van a nyomtatoszoftverben. 

• A Papir/Mindseq lapon kivalasztott mediatipust es meretet a duplexer nem 
tamogatja. 

Olvassa el a duplexerhez mellekelt dokumentaciot a tamogatott mediatipusok 
es -meretek listajahoz. 

a ketoldalas nyomtatas engedelyezve van, de a lapnak csak az egyik oldala 
kerul kinyomtatasra 

Ellenorizze a kovetkezoket: 

• A meqfeleld nyomtatasi opciok vannak beallitva mind a nyomtatoszoftverben, 
mind a hasznalt alkalmazasban. 

• A fotopapir nines meghajolva, ha ketoldalas fotopapirra nyomtat. A 
fotopapirnak a nyomtatas elott siknak kell lennie. Tovabbi informaciokert lasd 
a fotopapirok tarolasa es kezelese reszt. 

• A Papir/Mindseq lapon kivalasztott mediatipust es meretet a duplexer nem 
tamogatja. 

Olvassa el a duplexerhez mellekelt dokumentaciot a tamogatott mediatipusok 
es -meretek listajahoz. 

Ha a mediatipust es -meretet a duplexer nem tamogatja, a dokumentumot 
kinyomtathatja a kezi ketoldalas nyomtatasi funkcioval . 

a kotesi margo rossz helyen van 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt. 

2. Valassza a Kivitelezes lapot. 

3. Ellenorizze, hogy: 



o A Lapok felfele hajlanak opcio be van-e jelolve a felso koteshez (tombkotes). 
o A Lapok felfele hajlanak opcio nincs-e bejelolve a oldalkoteshez (konyvkotes). 



Tovabbi informaciokert lasd a ketoldalas nyomtatas reszt. 

a ketoldalas nyomtatas kivalasztasakor megvaltozik a papi'rmeret 

A duplexer nem tamogatja a papirmeretet. 

Olvassa el a duplexerhez mellekelt dokumentaciot a tamogatott papirmerete 
listajahoz. 



ha tovabbra is problemakba iitkozik 



Ha a hibaelharitasi temak attekintese utan is problemat tapasztal, allitsa le, majd 
inditsa ujra a szamitogepet. 

Ha szamitogepe ujrainditasa utan is fennallnak a problemak, latogassa meg a HP 
ugyfelszolgalati tanacsadot a www.hp.com/ support webcimen. 



muszaki adatok 



• a nyomtato muszaki adatai 

• minimalis rendszerkovetelmeny 

• kornyezetvedelmi jellemzdk 

• a nyomtatopatron ujrahasznositasa 



a nyomtato muszaki adatai 



A nyomtatojahoz mellekelt referencia utmutatoban megtalaija a nyomtato teljes 
specifikaciojat, tobbek kozott: 

• A nyomtatojahoz hasznalhato papirok es egyeb media tipusait, mereteit, sulyait 

• Nyomtatasi sebesseg- es felbontasadatokat 

• Aramellatasi kovetelmenyeket 



kornyezetvedelmi jellemzok 



A Hewlett-Packard folyamatosan tokeletesiti a tintasugaras nyomtatok gyartasi 
folyamatat, hogy csokkentse a nyomtatok negativ hatasat az irodai kornyezetre es 
azokra a helysegekre, ahol a nyomtatokat gyartjak, szallitjak es hasznaljak. 

csokkentes es megszuntetes 

Papfrfelhasznalas: A nyomtato ketoldalas nyomtatasi kepessege csokkenti a 
papirigenyt es az ehhez kapcsolodo termeszeti eroforrasokat. A nyomtato 
ujrahasznositott papir felhasznalasara alkalmas a DIN 19 309 szabvany alapjan. 

Ujrahasznosftott papfr: A nyomtato minden dokumentaciojat ujrahasznositott 
papirra nyomtattuk. 

Ozon: A Hewlett-Packard az ozonretegre artalmas vegyszereket, pi. a CFC 
vegyuleteket kikuszobolte a gyartasi folyamatbol. 

ujrahasznositas 

Ezt a nyomtatot az ujrahasznositas figyelembevetelevel terveztek. Afelhasznalt 
anyagfeiek szamat minimalisra csokkentettuk, mikozben biztositottuk a megfelelo 
minoseget es megbizhatosagot. A kulonbozo anyagok konnyen szetvalaszthatoak. A 
rogzitoket es csatlakozokat konnyu megtalaini, konnyen hozzaferhetoek es egyszeru 
eszkozokkel eltavolithatoak. A legfontosabb alkatreszek konnyen hozzaferhetoek, 
egyszeruen szetszedhetoek, ha javitasra szorulnak. 

A nyomtato csomagolasa: A nyomtato csomagoloanyagait ugy valasztottuk ki, 
hogy a legkisebb koltseg mellett a leheto legnagyobb biztonsagot nyujtsak, es 
egyuttal a leheto legkisebbre csokkentsek a kornyezetre gyakorolt hatast, tovabba 
elosegitsek az anyagok ujrahasznositasat. A HP Deskjet nyomtatok massziv 
kivitelezese elosegiti a serulesek es egyuttal a csomagoloanyagok mennyisegenek 
csokkenteset. 

Muanyag alkatreszek: Minden fobb muanyagfajtat es muanyag alkatreszt a 
nemzetkozi szabvanyoknak megfeleloen jeloltunk meg. A nyomtato burkolataban es 
alvazaban felhasznalt muanyagok ujrahasznosithatoak, mindegyik egyfele polimerbol 
all. 

A termek elettartama: A HP Deskjet nyomtato elettartamanak meghosszabbitasa 
erdekeben a HP a kovetkezoket kmaija: 

• Bovftett garancia: A reszletes leirast a nyomtato tartozekat jelento referenda 
utmutato tartalmazza. 



• Cserealkatreszek es fogyoeszkozok a gyartas megszuntetese utan meg 
harom (3) evig kaphatoak. 



• A termek visszavetele: Hasznos elettartama lejarta utan ezt a termeket a 
www. hp. com/ recycle helyen at tudja visszajuttattni a HP-hez. A kiurult 
nyomtatopatronok HP-hez valo visszajutatasaval kapcsolatban lasd a_ 
nyomtatopatron ujrahasznositasa cimu reszt. 

jggb^ A kibovitett jotallas es a termekvisszaveteli lehetosegek nem 
minden orszagban illetve regioban alkalmazhatok. 



energiafogyasztas 

Ezt a nyomtatot az energiafelhasznalasi szempontok figyelembevetelevel terveztek. 
Ez nemcsak a termeszeti forrasok megorzeset segiti elo, hanem penzmegtakaritast is 
eredmenyez a nyomtato teljesitmenyenek befolyasolasa nelkul. 

Ez a termek megfelel az ENERGY STAR® program eloirasainak. Az ENERGY STAR 
olyan onkentes reszvetelen alapulo program, amelynek ceija, hogy osztonozze az 
energiatakarekos irodai termekek kifejieszteset. 



Az ENERGY STAR az U.S. Environmental Protection Agency (USA Kornyezetvedelmi 
Hivatal) USA-ban bejegyzett vedjegye. ENERGY STAR partnerkent a Hewlett-Packard 
ceg megallapitotta, hogy a termek megfelel az ENERGY STAR energiatakarekossagra 
vonatkozo iranyelveinek. 

Energiafogyasztas keszenleti allapotban: Az energiafogyasztassal kapcsolatos 
muszaki adatokat a referenda utmutato tartalmazza. 

Energiafogyasztas Icilcapcsolt allapotban: Amikor a nyomtato ki van kapcsolva, 
akkor is fogyaszt bizonyos mennyisegu aramot. Az energiafogyasztas megelozheto, 
ha a nyomtatot kikapcsoija es a nyomtato tapkabelet kihuzza a halozati csatlakozobol. 



nyomtatas (hp deskjet 5160) 



Kattintson a megfelelo temakorre a nyomtatoszoftverrel kapcsolatos tudnivalok 
megtekintesehez: 

• nyomtatas beallitasai 

• specialis beallitasok 

• eszkoz allapota panel 

A nyomtatasi funkciokkal kapcsolatos tudnivalokert kattintson a megfelelo temakorre: 

• dokumentum nyomtatasa 

• alapertelmezett beallitasok modositasa 

• digitalis fenykepek nyomtatasa 

• digitalis fenykepeszeti technologiak. 

• ketoldalas nyomtatas 

• nyomtatasi feladat gyorsbeallitasok 

• szegely nelkuli nyomtatas 

• egyedi papirmeret beallitasa 

• fuzetnyomtatas 

• tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

• a kepernyd tartalmanak kinyomtatasa 

• vizjelek 

A kulonbozo mediatipusokra torteno nyomtatassal kapcsolatos tudnivalokert 
kattintson a megfelelo temakorre: 

• sima papir 

• boritekok 

• irasvetitd foliak 

• cimkek 

• kartoteklapok es mas kismeretu hordozo 

• iidvozldkartyak 

• Hagaki kartyak 



• fenykepek 

• poszterek 

• transzparensek 

• vasalhato nyomomintak 



sima papir 

iranyelvek 

Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 150 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa el a szelessegi papirvezetot utkozesig balra. 

3. A papir meretetol fuggoen tegye a kovetkezok egyiket: 

o Letter, Executive es A4: Huzza ki a hosszanti papirvezetot. 

o Legal: Huzza ki a hosszanti papirvezetot, majd huzza ki az adagolotaica 
hosszabbitojat. 

4. Tegye a papirt az adagolotalcaba. 

5. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 




O 



1. sima papir 




2. legal papir 



6. Engedje le a kiadotalcat. 



nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas ^ 


Papfr/ 
Mindseg 


Meret: Megfelelo papirmeret 
A tfpus: Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



irasvetito foliak 



iranyelvek 

• A kivalo eredmenyhez hasznaija a HP tipusu I nkjet Transparency film 
(irasvetito folia) hordozot. 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Ennelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Tegye a foliat a nyomtathato oldalaval lefele az adagolotalcaba ugy, hogy a 
ragasztocsik felfele es a nyomtato fele nezzen. 




4. Amig lehet, ovatosan nyomja az irasvetito foliakat a nyomtatoba ugy, hogy a 
ragasztosavok ne akadjanak egymasba. 

5. A papirvezetot csusztassa szorosan a foliak szelehez. 

6. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas ^ 


Papfr/ 
Mindseg 


A tfpus: Megfelelo irasvetito folia 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 



az OK gombra. 



cimkek 



iranyelvek 

• Csak olyan papircimket hasznaljon, amelyet kifejezetten tintasugaras 
nyomtatohoz terveztek. 

• Csak teljes cimkeiveket hasznaljon. 

• Ellenorizze, hogy a lapok nem ragadnak, nem gyurottek es nincsenek elvalva a 
hatso vedoretegtol. 

• Ne hasznaljon muanyag vagy atlatszo cimkeket. Az ilyen cimkeken a tinta nem 
fog megszaradni. 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Ennelje fel a kiadotalcat, nnajd tavolitsa el az osszes papfrt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Porgesse at a lapok szelet, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa 
ossze a szeluket. 

4. Helyezze a cimkelapokat az adagolotalcaba cimkes oldalukkal lefele. Toija be a 
lapokat utkozesig a nyomtatoba. 



5. A papirvezetot csusztassa szorosan a lapok szelehez. 

6. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 




lap 


beallftas j 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Letter vagy A4 
A tfpus: Sima papir 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



kartoteklapok es mas kismeretu hordozo 



iranyelvek 

• Csak a nyomtato papirmeret specifikacioinak megfelelo meretu kartyakat es 
kismeretu hordozot hasznaljon. A specifikaciokat a nyomtato tartozekakent 
adott referencia utmutato tartalmazza. 

• A szegely nelkuli nyomtatassal kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 60 kartya 

elokeszulet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papfrt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze be a kartyakat az adagolotaica jobb oldalaba a nyomtatando 
oldalukkal lefele es a rovid oldalukkal a nyomtato fele nezve. Toija be a 
kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 



4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a kartyak szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 




lap 




bealh'tas 



I 



Papfr/ 
Mindseg 



Meret: Megfelelo papirmeret 

Ti'pus: Megfelelo papirtipus 

Nyomtatasi mindseg: Normal vagy Legjobb 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



iidvozlokartyak 



iranyelvek 

• Hajtsa ki az elore hajtogatott kartyakat, majd helyezze oket az adagolotalcaba. 

• A kivalo eredmenyhez hasznaija a HP Greeting Card Paper-t (HP udvozlokartya 
papirt). 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 udvozlokartya 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Porgesse at a kartyak szelet, hogy elvalassza oket egymastol, majd igazitsa 
ossze a szeluket. 

4. Helyezze az udvozlokartyakat az adagolotalcaba a nyomtatando oldallal lefele. 
Toija be a kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 




6. 



5. 



Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 
Engedje le a kiadotalcat. 



nyomtatas 




Ha szoftver rendelkezik udvozlokartya nyomtatasi funkcioval, akkor 
kovesse annak utasitasait. Ellenkezo esetben kbvesse az alabbi 
utasitasokat. 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo kartyameret 
A tfpus: Megfelelo kartyatipus 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



Hagaki kartyak 



iranyelvek 

• Csak a nyomtato papirmeret specifikacioinak megfelelo meretu kartyakat es 
kismeretu hordozot hasznaljon. A specifikaciokat a nyomtato tartozekakent 
adott referencia utmutato tartalmazza. 

• A szegely nelkuli nyomtatassal kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 60 kartya 



elokeszulet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papfrt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig balra, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze be a kartyakat az adagolotaica jobb oldalaba a nyomtatando 
oldalukkal lefele es a rovid oldalukkal a nyomtato fele nezve. Toija be a 
kartyakat utkozesig a nyomtatoba. 




4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a kartyak szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 



nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 



bealh'tas 



i 





Meret: Lehetseges hagaki vagy keret nelkuli hagaki 


Papfr/ 


me ret 


Mindseg 


Tfpus: Egy lehetseges hagaki papir tipus 




Nyomtatasi mindseg: Normal vagy Legjobb j 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



fenykepek 



iranyelvek 

• A legjobb eredmeny erdekeben hasznaljon HP gyartmanyu fotopapirt. 

• A csucsminosegu eredmenyek erdekeben nagy felbontast valasszon a 
nyomtatasi beallitasnal, telepitsen egy foto nyomtatopatront a nyomtatoba, es 
hasznaija a hp digitalis fenykep beallitasai parbeszedpanelt. 

• Az eliialvanyulas maximalis kivedesenek erdekeben liasznaljon HP premium 
plus photo papert (premium plus fotopapirt), es a nyomtatoba foto 
nyomtatopatront tegyen. 

• A szegely nelkuli nyomtatassal kapcsolatos informaciokert kattintson ide . 

• A fotopapirok meghajlasanak megakadalyozasaval kapcsolatos tudnivalokhoz 
kattintson ide . 

• A kulonfele fotonyomtatasi technologiakkal kapcsolatos informaciokert 
kattintson ide . 

• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Ellenorizze, hogy a fotopapir sik-e. 

4. Tegye az alabbiak egyiket: 

o Kis fenykepek: Tegye a fotopapirt nyomtathato oldalaval lefele az 
adagolotaica jobb oldali reszebe ugy, hogy a rovid szeiek a nyomtato fele 
nezzenek. 

Ha letepheto fullel rendelkezo fotopapirt hasznal, ellenorizze, hogy a ful a 
nyomtatotol tavolabbi oldalon van-e. 




o Nagy fenykepek: Helyezze a fotopapirt a nyomtatando oldalukkal lefele az 
adagolotalcaba. 




5. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

6. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 

Ha szoftver rendelkezik fenykep-nyomtatasi funkcioval, akkor 
kovesse annak utasitasait. Eltero esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 



1. Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ 
Mindseg 


A meret: Megfelelo fotopapir-meret 
Ti'pus: Megfelelo HP fotopapir tipus 
Nyomtatasi mindseg: Normal, Legjobb vagy 
Maximum dpi 

hp Digitalis fotozas: Kfvant fenykepfeliavitasi 
beallitasok 



2. Valasszon ki minden 



egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 



az OK gombra. 



poszterek 



iranyelvek 



Miutan a poszterek reszeit kinyomtatta, vagja le a lapok szeleit, es ragassza 
ossze a lapokat. 





1(1 






• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 150 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze a papirt az adagolotalcaba, majd nyomja be a nyomtatoba utkozesig. 




4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 

1. Nyissa meg a Nyomtato tulaidonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 



kovetkezoket: 



lap 


beallftas 


Papfr/ Mindseg 


A meret. Megreieio meret 
A tfpus: Sima papir 


Kivitelezes 


Poszternyomtatas: 2x2, 3x3, 4x4 vagy 5x5 


Alapbeallftasok 


Tajolas: Megfelelo tajolas 



2. Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



transzparensek 

iranyelvek 

• A jo vegeredmeny erdekeben hasznaija a HP transzparens papirokat. 

• Az adagolotalcaba torteno betoltes elott tavolitsa el az osszes esetleges 
perforalt csikot a leporellorol. 




• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 folyamatos lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papfrt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 




Ne hajtsa ki a kiadotaica papfrmegallftojat. 



3. Helyezze a leporello papfrt az adagolotalcaba ugy, hogy a szabad vege felul 
legyen, es a nyomtato fele nezzen. 




1. szabad veg 



4. Csusztassa a szelessegi papirvezetot szorosan a papir szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 



nyomtatas 



Ha szoftver rendelkezik transzparens nyomtatasi funkcioval, akkor 
kovesse annak utasitasait. Eltero esetben kovesse az alabbi 
utasitasokat. 

Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


beallftas ^ 


Papi'r/ 
Mindseg 


A meret: Letter vagy A4 
Tfpus: hp transzparens papir 



Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallftas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



vasalhato nyomomintak 



iranyelvek 

• A kivalo eredmenyekhez hasznaija a HP Iron-on Transfers (hp vasalhato 
nyomomintak) hordozot. 

• Tukorkep nyomtatasakor a szoveg es a kepek vizszintesen megcserelodnek a 
szamitogep kepernyojen latottakhoz kepest. 




• Adagolotaica kapacitasa: Legfeljebb 20 lap 

elokesziilet a nyomtatasra 

1. Emelje fel a kiadotalcat, majd tavolitsa el az osszes papirt az adagolotalcabol. 

2. Csusztassa a szelessegi papirvezetot utkozesig baira, majd huzza ki a 
hosszanti papirvezetot. 

3. Helyezze a ravasalhato matrica papirt az adagolotalcaba nyomtatando 
oldalaval lefele. Toija be a papirt utkozesig a nyomtatoba. 




4. Csusztassa a papirvezetoket szorosan a papir szeleihez. 

5. Engedje le a kiadotalcat. 

nyomtatas 



Ha a szoftver rendelkezik ravasalhato nyomomintas nyomtatasi 
funkcioval, akkor kovesse annak utasitasait. Eltero esetben kovesse 
az alabbi utasitasokat. 



Nyissa meg a Nyomtato tulajdonsaqai parbeszedpanelt, majd valassza a 
kovetkezoket: 



lap 


bealh'tas 


Papfr/ Mindseg 


Meret: Megfelelo papirmeret 

A tfpus: hp vasalhato nyomomintak 

Nyomtatasi mindseg: Normal vagy Legjobb 


Alapbeallftasok 


Tajolas: Tukorkep 



Valasszon ki minden egyeb kivant nyomtatasi beallitas erteket, majd kattintson 
az OK gombra. 



